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1 WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiagrego

Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnejgpiglz przeznaczeniem narodek kultury i informaciji turystyczne;j.
Adaptacja poddasza na celg/tkowe. Budowa wewgtrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., cwentylacji
mechanicznej, klimatyzacji. Budowa pragta kanalizacji sanitarnej i pragza wodocigowego. Budowa instalacji
elektrycznej zewgtrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na tereniwardzenie terenu z miejscami parkingowymi.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjuymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t przy wykonaniu
instalacji ogrzewania podtogowe, grzejnikowegohtelogii pomp ciepta, instalacji freonu dla PC

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést gokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiealizacji rob6t
objetych projektem wskazanym w punkcie 1.2.

1.4  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna zgwiana jest z wykonaniemzaj wymienionych robét:
e wyznaczeni tras prowadzenia przewodéw, wykucie diwtwordw wscianach, posadzkach,
e« monta poziomoéw rozprowadzagych c.o.

* monta rozdzielaczy i instalacji rurowej ogrzewania papiaego,

« ulozenie ptli ogrzewania podiogowego,

¢ monta grzejnikdw i klimakonwektoréw wodnych,

¢ monta armatury grzejnikowej, réwnowgcej, regulacyjnej,

* monta pomp ciepta: jednostek wewtnznych i agregatow,

¢ monta instalacji freonowej dla PC,

¢ podhiczenie PC do instalacji c.o.

«  monta urzzdze sterujcych ogrzewania podiogowego,

«  badania szczeldoi instalacji rurowych,

« wykonanie izolacji termicznej na instalacjach ruyaty,

e rozruch i regulacja instalacji grzejnikowej i ognzamia podiogowego,

e odbior rob6t i kontrola jaki,

1.5 Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjb6t zgodnie z dokumentagyrojektovs, specyfikag techniczi, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnigstavs Prawo Budowlane. Odgistwa od projektu magdotyczy
jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrik@youdowlanych, lub zagtienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementzblizonych charakterystykach i trwato.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodow& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdw i elementéw okienych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mpgowodowé zmniejszenia trwakmi eksploatacyjnej. W edych miejscach Specyfikacji
Technicznej podanea ©dnagniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotaoemy i standardy winny kytraktowane
jako integralna og¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pateniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych s
wymienione.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Instalacja ogrzewania

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacg ogrzewcz wodrg stanowi uktad paiczonych przewodéw napetnionych wothstalacyjm, wraz z armatuy;
pompami obiegowymi i innymi ugglzeniami (w tym rozdzielaczy w szafkach podtynkomyaddzielony zaworami od
zrédia ciepta.

Zrédio ciepta
Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukiad pomp ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi,
dziatapce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, pp (IUb Poper)
Obliczeniowe (projektowe) émienie pracy instalacji (podczasgkenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacj
projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trécitnstalacji nie mge by¢ przekroczone wadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy brakgo jkazenia) w najniszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, pyrgpne



Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywané Jesdanie jej szczeldoi.

Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji w temperatur odniesienia rg\20e°C.

Temperatura robocza, to, (Iub toper)
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfalprzewidziana w dokumentacji projektowej, ktdita zachowania
zaktadanej trwakxi instalacji nie mee by przekroczona wadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d)
Srednica, ktéra jest dogodnie zagdfiona liczba, w przyblizeniu réwm srednicy rzeczywistej (dla rur érednicy
zewretrznej, dla kielichdéw ksztatteksrednicy wewrtrznej) wyraonej w milimetrach.

Temperatura awaryjna, t, (lub t.,5) - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzyvzdusznego Najwisza dopuszczalna
temperatura czynnika przekraczz temperatgrrobocz, jaka mae wyshpi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej ngsito
uszkodzenie systemu steytggo | zabezpieczgjego instalaej, ktdra dla zachowania zakladanej trvéaidnstalacji nie
moze byt przekroczona wadnym jej punkcie.

Instalacja klimatyzacji - Instalacg klimatyzacji stanowi uktad pe¢zonych przewodéw napetnionych czynnikiem
chtodniczymwraz z armatyy, klimatyzatorami, agregatem zegtrznym, przewodami sterowania i zasilania elektnggo.
Klimatyzator — jednostka wewgtrzna schtadzaga powietrze przettaczane przezagizenie przy pomocy

wentylatora

Agregat skraplajacy, agregat zewstrzny — jednostka zewgtrzna wyposzona w spgzarke sprzajaca czynnik chtodniczy
Freon — potoczne okriédenie czynnika chtodniczego, w przypadkuasizen klimatyzacji komfortu jest to R410A
Cisnienie probne— Cisnienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jegskuici

Srednica nominalna (DN lub @)Srednica, ktéra jest dogodnie zagfions liczba, w przyblizeniu réwn srednicy
rzeczywistej wyraonej w milimetrach.

Nominalna grubosé scianki rury - Grubai¢ scianki, ktora jest licziprowng rzeczywistej grubiei scianki rury wyraonej w
milimetrach

2 Materiaty

2.1  Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rahasz posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada

Polskim Normom.

Do wykonania instalacji magoy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akgeptaspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiafiswinien

by¢ dokonywany wedtug wymagd w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Wszystkie ayte wyroby i materialy mugz

. Posiada certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i dokumentow
technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegggh tej certyfikacii,

. Posiada certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polskk Normg lub z aprobat techniczm mapca istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wynfagadstawowych,

. By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych ng@a odebnymi przepisami dokonano oceny zgogfrio
ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejséprobaj techniczi lub
krajowa specyfikaci techniczg paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komis} Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi,

. By¢ wpisane do oki&tonego przez KomigjEuropejsk wykazu wyroboéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zggdno uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Materiaty, z ktorych mogby¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnya&®no w tablicy 1.

Tablica. 1 — Materialy, z ktérych madpy¢ wykonane przewody instalacji grzewczych

poz oznaczenie Nazwa lub opis materiatu uwagi
1 2 3 4
1| PB o polibutylen
2 | PE-X ﬁ polietylen wysokiej gstcsci usieciowany
3| PP-B 2 kopolimer blokowy polipropylenu Zt c()jchron;.
4| PP-H o homopolimer polipropylenu antydyfuzyjm
o
5| PPR 2 | kopolimer statystyczny polipropylenu (random)
6 | PE-X/AI/PE-HD g warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, pglienu
7 | PE-X/ALIPE-X E wysokiej g:stasci (wtasngci techniczne i wigciwosci uzytkowe
8 | PP-R/AL/PP-R jak dla materiatu wielowarstwowego - nierozdzieloeg
9| - Q= Zwykta
10| Cu E = Miedz




Przewody freonowe wykoda miedzi 4czonej na lut twardy. Do celdéw chtodniczyckywaé tylko rur bez

szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczornyadtlenionych, nadagych s¢ do cénien roboczych co najmniej
3000 kPa. Weadnym wypadku nie wolnozywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

2.2 Sktadowanie materiatow

Wszystkie urzdzenia dostarczane przez Zamawgepo lub Wykonawe musz by¢ roztadowane przez Wykonawa
nastpnie sktadowane do czasu ich mantaWykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanenmaéyt i urzadzenia, do
czasu gdy &da one potrzebne do robo6t, winny dyabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs $akosé i
wiasciwos¢ do robdt, winny b§ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym ezpleczonym oraz powinny by
dostpne do kontroli layniera. Miejsca czasowego sktadowané¢ddzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommamanych przez Wykonawc

2.3 Kontrola materiatow

«  Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji pgamjerej i ST;

¢ Urzgdzenia na budoyvnaley dostarczy tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

« Dostarczone na miejsce budowy materiaty igdezenia nalgy sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta;

* W razie stwierdzenia wad lub wypienia watpliwosci co do jakéci materiatléw, naley przed ich zabudowaniem
podd& je badaniom ok&onym przez Inspektora Nadzoru.

3  SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobgrany zastosowasprzt i maszyny wtéciwe dla danego rodzaju robét , ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakovykonywania robét, zaréwno w miejscu tych robdjak tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wylddumateriatu.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy nie zogtaopuszczone do robét
przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT | SKEADOWAMNIE

4.1  Wymagania dotyczce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowanja jedynie taki¢todkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na jake
robét i wiagciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny biyzgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akcepgdojspektora.

e Rury
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stuggsztattki naley przewozé w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, adzetku i magazynowania rur i ksztattek mgleunikat ich
zanieczyszczenia.

«  Elementy wyposdenia
Transport elementéw wypasenia powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wgmmnia naley przechowywa& w magazynach lub w
pomieszczeniach zamktych w pojemnikach.

¢ lzolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymisrodkami transportu w
sposoéb zabezpieczay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalgy unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyEz pPoniewa materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji @epronnej powinny mie ptaszczyzny i kragdzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku denmalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiése w
granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2 Sktadowanie armatury i urzadzen

Nalezy sktadow& w pomieszczeniach suchych i temperaturze niszej ni 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie
powinny znajdowé si¢ zwiazki chemiczne dziatage korodujco. Armatug z tworzyw sztucznych natg przechowywé z
dala od urzdzei grzewczych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie

Przed rozpogziem wykonania wigiwych prac instalacyjnych naiewykona prace przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otwewcelu
ulozeniu instalacji a naginie zamurowanie.



5.1.1. Montaz przewodéw instalacji grzewczej

¢ Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem takeby w najniszych miejscach zatarha
przewodéw zapewndi mazliwos¢é odwadniania instalacji, a w najwgzych miejscach zatamaprzewodéw
mozliwos$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza siazliwo$¢ uktadania odcinkow przewodow bez spadkiele
predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, mGimianie z wody jest mdiwe przez
przedmuchanie sgronym powietrzem.

«  Przewody poziome prowadzone pg&xyanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczyma podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspoatk, zawieszeniach itp.) usytuowanych w goisth nie
mniejszych ni wynika to z wymagéadla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

¢ Przewody uktadane w zakrywanych bruzdégiknnych i w szlichcie podtogowej powinnydyktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny liynwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

«  Przewody nalgy prowadzé w sposob zapewniggy wiasciwg kompensagjwydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem maiwosci samokompensaciji),

¢ Przewody nalgy prowadzé w sposdb umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

*  Nie dopuszcza siprowadzenia przewoddw bez stosowania kompensgdjugen cieplnych.

«  Przewody zasilaty i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny mjozone réwnolegle.

e  Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie praekfo 1 cm na
kondygnagj.

e  Przewody naley prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasigsgczegolnie dotyczy
to przewodéw z tworzywa sztucznego i miedzi).

*  Przewody poziome natg prowadzé powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodow gagch.

e Przed uktadaniem przewodow nafesprawdzé trag oraz usumé¢ przeszkody (mdiwe do wyeliminowania),
mogace powodowé uszkodzenie przewoddw (np¢py, wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).

¢ Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nieapleg uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zarszczg (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpigtych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolnigwac.

e Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca ufenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur, rury nalg przycinad na wymagaa dtugas¢ prostopadle do osi za pomoadpowiednich  naezizi

— nazyc, obcinakéw do rur.

- zalazenie tulei ochronnych,

- przed przysipieniem do procesudzenia przewodOw natg rure i ksztalttle oczyéci¢ z wszelkich zanieczyszaze

(kurzu, tluszczu itp.), osuszy

- faczenie przewoddéw z tworzyw sztucznych wykonuje @iprzez nasugtie tulei zaciskowej - piécieniem w

strorg rury.

- zaznacz§ na rurze wymagangiebokas¢ wsungcia rury w zhczke (whasciwa dla danegrednicy zewntrznej rury —

zgodnie z tabeglproducenta).

e W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczer. Przejcia przez
przegrody budowlane wyko&av tulejach ochronnych.

e  Przewody naley mocowa do konstrukcji za pomambejm lub uchwytéw z wkiadkgumows.

5.1.2. Prowadzenie przewodéw freonowych

¢ Przewody poziome prowadzone pg&xyanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach statych
(w uchwytach) usytuowanych w oédgtich nie mniejszych niwynika to z wymaga dla materiatu z ktérego
wykonane grury.

¢ Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaétiennych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem
technicznym.

«  Trasy przewodow powinny BByzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texzmej powykonawcze;.

e Przewody nalgy prowadzt w sposob zapewnigly wtaéciwa kompensagjwydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem madiwosci samokompensacii)

e Przewody nalgy prowadzt w spos6b umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej

¢ Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny jozone réwnolegle.

« Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paelyto 1cm na
kondygnaa}

. Przewody naley prowadzé w spos6b umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj

5.2 Podpory

* Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpor aaeych (wspornikdw i wieszakéw) powinno dy
zgodne z projektem technicznym. Nie rglemienia& rozmieszczenia i rodzaju podpoér bez akceptacjeftanta
instalacji, nawet jeeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejisaydtuzen cieplnych przewodéw i nie
wywotuje powstawania dodatkowych nejen i odksztatcé przewodow.

e Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny ufiva ¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i



5.3

rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapeswobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegrog budowlan (np. przewodem poziomym przegziare, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie ma znajdowa sie zadne pajczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wigkszej odkrednicy zewgtrznej rury przewodu:

0 COnajmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,

0 conajmniej o 1 cm, przy pragju przez strop.
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubd¢ przegrody pionowej o okoto 3 cm z X&kej strony, a przy
przejciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki.
Przestrzé miedzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na rur, umaziwiajgcym jej wzdhzne przemieszczanieesi utrudniagcym powstanie w
niej napezen scinagcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwpgarowego powinien kywykonany w
sposoOb zapewniggy przepustowi odpowiedniklag odporndci ogniowej (szczelriei ogniowej E; izolacyjnéci
ogniowej 1) wymagam dla tych elementéw, zgodnie z rozaéniem szczegotowym znajdaym st w projekcie
technicznym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyzewretrznej scianie budynku ponej poziomu terenu,
powinien by wykonany w sposOb zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczébio wodoszczelngti,
zgodnie z rozwjzaniem szczegétowym znajdaym sk w projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochrgnmmwinien by wykonany zgodnie z rozgianiem
szczego6towym znajdggym sk w projekcie technicznym.
Przejcie rug w tulei ochronnej przez przegrpdie powinno by podpog przesuwn tego przewodu.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest st@atowana.
Przed instalowaniem armatury naleisur¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta dosgpna do obstugi
i konserwacji.

Armaturk na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnacébgamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczpehy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwethypodpat, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe patzone bezpaednio z grzejnikiem nie wymaggaflodatkowego zamocowania.
Armatura spustowa powinna bdinstalowana w najaszych punktach instalacji. Armatura spustowa powihyt
lokalizowana w miejscach tatwo dephych i by zaopatrzog w zlgczke do weza w sposob umidiwiajacy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikgstatych lub przermych) wykonanych z materiatu
(tworzywa sztucznego) nie powodoggo zanieczyszczenia wody.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinnycébigolowanie cieplnie. Dopuszczas siie stosowanie izolacji cieplnej
przewodow instalacji ogrzewczejzgi:

a) ¢ nimi gahzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu proegr w pomieszczeniu w ktérym znajduje si
grzejnik przyhczony tymi gadzkami,

b) prowadzoneasw rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektoaademperatura powierzchni podtogi nad
przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekratzéC,

c) z projektu technicznego tej instalacji wynikamgganie nie stosowania izolacji cieplnej gloaych przewodow.
Armatura instalacji ogrzewczej powinna ¢byzolowana cieplnie, jeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob sros,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjmegaerzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowszi wykonania powygszych robot protokétem odbioru.

Materiat z ktérego &dzie wykonana izolacja cieplna, jego gréberaz rodzaj ptaszcza ostanigggo, powinny
by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzesjicz

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji tiep powinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powimgklucza mozliwosé¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjapltia powinna b§ czysta i sucha. Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachnie@zyszczonych ziemi cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschtai lub uszkodzog powtoka antykorozyjn.

Zakaoaczenia izolacji cieplnej powinny by abezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem

Izolacja cieplna powinna lkbywykonana w spos6b zapewniey nierozprzestrzenianie



5.6 Oznaczania

Oznaczenia naly wykona na przewodach, armaturze i anizeniach zlokalizowanych:
a) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospogeincz
b) w zakrytych bruzdach,
Oznaczenia powinny lBywykonane w miejscach desu, zwgzanych z wytkowaniem i obstug tych elementoéw
instalaciji.

6 OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doémtacy Projektove i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.:

a) dhugd¢ przewodu naley mierzy¢ wzdhuz jego osi,

b) do ogdinej diugii przewodu naley wliczy¢ dtugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikéw,

c) dtugaé zwezki (redukceji) naley wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy,

d) calkowity dugas¢ przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewczegneaelnéé lub przy badaniach na gmo
powinna stanowi suma dtugéci przewodow zasilagych i powrotnych.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigidniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzaiBmhot i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym teremm Wyniki obmiaru bda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikatjac
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgzku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostanpoprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru ndmie.

7  ODBIOR ROBOT

7.1 Odbidr techniczny-czsciowy

e Odbiér techniczny-ggciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulséct instalaciji, do ktorych
zanika dosfp w wyniku pos¢pu robét.

¢ Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowéci pracy instalacji.

¢« W ramach odbioru eZciowego naley:

a)sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jejeéZ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym araz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotygzmi zmian w tym projekcie,

b)sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami okélnymi w odpowiednich punktach
STWIOR, a w przypadku odgistw, sprawdi uzasadnienie konieczfm odstpstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c)przeprowaddi niezlzdne badania odbiorcze.

e Po dokonaniu odbioru egciowego nalgy sporadzi¢ protokédt potwierdzaicy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnd¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i yymvny wynik niezlgdnych bada odbiorczych. W
protokdle naley jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub lokaligacizesci
instalacji, ktore byly olgite odbiorem cgciowym. Do protokétu nabey zahczy¢ protokoty niezilgdnych bada
odbiorczych.

¢ W przypadku negatywnego wyniku odbiorweg@owego, w protokole naby okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrjeych. Po wykonaniu tych prac nayeponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.2 Odbiér techniczny-koncowy.

Instalacja powinna liyprzedstawiona do odbioru technicznegadavego po spetnieniu ngpujacych warunkow:
a)zakdiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b)instalac§ wyptukano, napetniono czynnkikiem i odpowietrzono,
c)dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty s wynikiem pozytywnym,
d)zakaiczono uruchamianie instalacji obejrpg w szczegoélnimi regulacg montazowa
e)zakaiczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wytkaeniowe i inne, mage wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalagpetnienie wymagarozporadzenia [2] w zakresie izolacyjéc
cieplnej i innych wymagazwigzanych z oszezincicig energii.
*  Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:
a)projekt techniczny powykonawczy instalacji (z ieafonymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
b)dziennik budowy,
c)potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem technicznym,rweami pozwolenia na budew
przepisami,
d)obmiary powykonawcze,
e)protokdty odbioréw meidzyoperacyjnych (patrz 10.1),
f)protokéty odbioréw technicznych-egciowych (patrz 10.2),
g)protokéty wykonanych badaodbiorczych (patrz 11),
h)dokumenty dopuszczaje do stosowania w budownictwie wyroby budowlankgzych wykonano instalagj
i)Jdokumenty wymagane dla wdzer podlegajcych odbiorom technicznym,



j)instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrahé
K)instrukcg obstugi instalaciji.

W ramach odbioru kacowego nalgy:

a)sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektecmhicznym powykonawczym,

b)sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich punktach STWIOR a

w przypadku odsgpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniec@ievprowadzenia odgpstwa,

c)sprawdz protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d)sprawdz protokéty odbioréw technicznych gxiowych,

e)sprawdz protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

fluruchomt instalacg, sprawdzt osihganie zaktadanych parametrow.
Odbiér kacowy kaczy st protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.
Protokdt odbioru kacowego nie powinien zawigrapostanowigé warunkowych. W przypadku zakezenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygaoia instalacji do iytkowania, po usurciu przyczyn
takiego stwierdzenia natg przeprowadzi ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponegm naley
ponadto sprawdziczy w czasie pomadzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektju spowodowanej
korozjg, zamarzngciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami
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