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PRZEDMIAR
INSTALACJE GRZEWCZE I FREONU DLA POMP CIEPLA

Obickt Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i
informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele uzytkowe. Budowa wewngtrznych instalacji:
elektrycznej,wod.-kan., c.0., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przylacza kanalizacji
sanitarnej i przylacza wodociggowego. Budowa instalaciji elektrycznej zewnetrznej oraz instalacji
fotowoltaicznej na terenie.Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi

Budowa Barandéw, dziatki nr ewid: 2938, 2682 Obrgb: 0001 Barandw Jedn. ewidencyjna: 061402 2 Baranow
Inwestor Gmina Barandw, ul. Rynek 14, 24-105 Baranow

Poziom cen Il kwartat 2020r.

Rzeszéw grudzien 2020r
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Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele
uzytkowe. Budowa wewngtrznych instalacji: elektrycznej,wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej i
przylacza wodociagowego. Budowa instalacji clektrycznej zewngtrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie. Utwardzenie terenu z migjscami parkingowymi

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Hos¢
1. INSTALACJA OGRZEWANIA CO - PODDASZE ]
L 1.1. Rurociggi, izolacja, urzqdzenia, armatura B )
1 KNNR 4  |Rurociagi miedziane o polyczeniach lutowanych na scianach w budynkach - Analogia - Rurociagi stalowe - stal
0405/03  |weglowa ocynkowana zewngtrznie o srednicy dnl5x1,2mm o polgczeniach zaciskowych
) o - - m 106,000
2 KNR 0-34 |Analogia - Izolacja jednowarstwowa grubosei 20mm rurociagdw o srednicy zewnetrzngj 12-22mm otulinami
0101/10  |Thermaflex FRZ -- Izolacja z otuliny termoizolacyjnej z polsztywnej pianki poliuretanowej w plaszezu z folii
PCV gr. 20mm dnl5
- m 106,000
3 KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o diugoéci do 1600mm i wysokosci 600-900mm - FTV/22/600/1100 |
0418/07 |
) szt l,DOCL’
4 KNNR 4 |Grzejniki lazienkowe stalowe o wysokosci do 800mm - A/500x800
0425/01
- szl 1,000
5 | KNNR4 |Grzejniki tazienkowe stalowe o wysokosci do 1200mm - /500x1200
| 0425/02
i szt 1,000
6 KNNR 4  |Aparaty grzewczo-wentylacyjne o wielkosci nr 1 - Klimakonwektor stojycy o wym. dh.640 x wys.486 x
0432/01  |gt220mm, parametry doboru Tz=40 stC, Tp=34 stC, przeplyw powietrza 110/160/200 m3/h, moc grzewcza
596/842/1018 W, glosnosé 22/29/36 dB w dostawic z zaworem 3-droznym, nézkami, elektronicznym
sterownikiem nasciennym
B szt 2‘,
7 KNNR 4 |Aparaty grzewczo-wentylacyjne o wielkosci nr 2 - Klimakonwektor stojacy o wym. dt.750 x wys.486 x
0432/01  |gh.220mm, parametry doboru Tz=40 stC, Tp=34 stC, przeplyw powietrza 140/220/290 m3/h, moc grzewcza
776/1132/1422 W, glosnosc 22/34/41 dB w dostawie z zaworem 3-droznym, nézkami, elektronicznym
sterownikiem nasciennym
- sat 1,000
8 KNNR 4 |Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej 15mm - ANALOGIA Zawor podgrzejnikowy typ Multiflex F
0412/01 37x3/4”
- szt 1,000
9 KNNR 4 |Zawor odpowietrzajacy do grzejnika o srednicy 6mm - ANALOGIA - Glowice termostatyczne z zakresem
0412/05  |nastaw 6-28st.C
- | szt 3,000
10 KNNR 4 |Zawor grzejnikowy termostatyczny ze wstepna regulacja DnlS | |
0412/01 |
o szt 2,000,
11 KNNR 4 |Zawory grzejnikowe powrotne, odcinajacy Dnl5 mm z funkcja spustu wody z grzejnika
0412/01
| - szt 2,000
12 KNNR 4 |Zawoér odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15mm
0412/06
i ) B szt 15,000
13 KNNR 4 |Zawory przelotowe skosne z korkiem i zaworem spustowym o $rednicy nominalnej 15mm o policzeniach
0411/01  |gwintowanych - ANALOGIA zawdr spustowy [ 5mm |
N szt 2,uu0
14 KNNR 4 |Zawory przelotowe proste, mosi¢Zne o srednicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych -
0411/01  |Automatyczny, mosigzny zawdr rownowazacy o srednicy 15mm, zakres regulacji 20-200- I/h, cisnienie
réznicowe 16-400kPa
- szt 3,000
1.2. Préby instalacji
IS |KNR INSTAL |Plukanic instalacji c.o. 7
0307/01
| m - 106,000
16 | KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
0307/03
VIS P—— YO _ m 106,000,
17 |KNR INSTAL Sprawdzenie dzialania instalacji ¢.o. podczas proby na gorgco z dokonaniem regulacji
0307/04
szt 6,000
2. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO - PARTER
2.1. Rurociggi, izolacja, urzadzenia, armatura
18 KNNR 4 |Rurociygi miedzianc o srednicy zewngtrznej 22mm o polyezeniach lutowanych na scianach w budynkach -
0405/05  |Analogia - Rurociggi stalowe - stal wgglowa ocynkowana zewngtiznie o srednicy dn22x1,5mm o polgczeniach
zaciskowych
m 9,000
19 KNNR 4 |Rurociugi miedziane o polyczeniach lutowanych na $cianach w budynkach - Analogia - Rurociagi stalowe - stal
0405/06 | weglowa ocynkowana zewnetrznie o Srednicy dn28x1,5mm o polyczeniach zaciskowych |
|
L B | m 7,000
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Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele
uzytkowe. Budowa wewngtrznych instalacji: elekirycznej,wod.-kan., ¢.0., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przylacza kanalizacji sanitame; i
przylacza wodociggowego. Budowa instalacji elckirycznej zewngtrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie.Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi

Nr Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
20 KNNR 4 |Rurociagi miedziane o polqczeniach lutowanych na scianach w budynkach - Analogia - Rurociagi stalowe - stal
0405/07  |weglowa ocynkowana zewngtrznic o srednicy dn35x1,5mm o polaczeniach zaciskowych
- ] m ) 23,000
21 KNR 0-13 |Analogia - Rurociggi z rur tworzywowych, wiclowarstwowych PE-RT o srednicy 32x3,0mm taczonych metoda
0128/03  |mechaniczng (zaprasowywanie) w warstwach posadzki
e ) m 24,000
22 KNR 0-13  |Analogia - Rurociagi z rur tworzywowych, wielowarstwowych PE-RT o srednicy 26x3,0mm lgczonych metoda
0128/02  imechaniczng (zaprasowywanie) na scianach budynkéw niemieszkalnych
m 1,500
23 | KNRO-13 |Analogia - Rurociagi z rur tworzywowych, wiclowarstwowych PE-RT o srednicy 20x2,0mm laczonych metods
0128/01  mechaniczng (zaprasowywanie) na $cianach budynkéw niemieszkalnych
| B m 1,500]
24 | KNRO-13 |Analogia - Rurociagi z rur tworzywowych, wiclowarstwowych PE-RT o srednicy 16x2,0mm taczonych metoda
0128/01  |mechaniczny (zaprasowywanie) w warstwach poszdzki (petle +przylacza)
7 7 i m 1.670,000
25 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggow o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex
0101/10  |FRZ -- gr. 20mm /dn22 ‘
m 9,000
26 KNR 0-34  |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagdw o srednicy zewngetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0101/19  |FRZ - gr. 30mm /dn28
m 7,000
27 KNR 0-34  |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0101719 |FRZ - 30mm /dn35
| m 23,000
28 KNR 0-34  |Tzolacja grubosci 6mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 28-35mm otulinami Thermacompact $-10 metodq
0106/04  |wstgpnego izolowania podezas montazu rurociggu - lzolacja rurociqgéw dn 32 mm otulinami gr. 6 mm
] m 24,000
29 | KNRO0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosei 6mm rurociagéw o srednicy zewnetrznej 16x2,0mm otulinami z pianki PE
0101/01  |plaszczem ochronnym PE (przewody prowadzone w posadzcee) przyltacza do petli
m 170,000
30 KNR 0-31 |Montaz czgsei instalacyjnej ogrzewania podiogowego w uktadzie wezownicy slimakowej z woda grzeweza o
0301/01  |temperaturze od 40/30 do 55/45s1.C z rur o srednicy nominalnej 16mm i rozstawie 100mm
| m2 235,000
31 KNR 0-31 |Montaz czesci instalacyjnej ogrzewania podiogowego w ukladzie wezownicy slimakowej z woda grzewczy o
0301/02  |temperaturze od 40/30 do 55/45st.C 2 rur o $rednicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm
m2 57,500
32 KNNR 4 |Szafki rozdzielaczowe podlynkowe sekcyjna z rozdzielaczami mosieznymi ogrzewania podlogowego
0410/03  |zintegrowany z przeplywomierzami, 8-sekcyjny
szt 1,000
33 KNNR 4 |Szafki rozdzielaczowe podtynkowe sekeyjna z rozdzielaczami mosieznymi ogrzewania podtogowego
0410/03  |zintegrowany z przeplywomierzami, 10-sekcyjny
szt i 1,000
34 KNNR 4 |Szafki rozdzielaczowe podtynkowe sekcyjna z rozdzielaczami mosieznymi ogrzewania podlogowego
0410/04  |zintegrowany z przeplywomierzami, 12-sekeyjny
szt 1,000
35 KNNR 4 [Zawory przelotowe proste, mosi¢zne o srednicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych
0411/01
szt 2,000
36 KNNR 4 [Zawory przelotowe proste, mosi¢zne o srednicy nominalnej 20mm o polaczeniach gwintowanych
0411/02
szt 2,000
37 KNNR 4 Zawory przelotowe proste, mosi¢zne o srednicy nominalnej 15mm o policzeniach gwintowanych -Zawér
0411/01  |réwnowazacy dn 15mm
szt 9,000
38 KNNR 4 Zawory przelotowe proste, mosi¢zne o srednicy nominalnej 20mm o polgczeniach gwintowanych-Zawar
0411/02  |réwnowazacy dn 20mm
szt 3,000
39 KNNR 4 |Zawér odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15mm
0412/06
szt 34,000
40 KNNR 4 |Zawory przelotowe skosne z korkiem i zaworem spustowym o srednicy nominalnej 15mm o polaczeniach
0411/01  |gwintowanych - ANALOGIA zaw6r spustowy 15mm
szt 2,000|
2.2. Préby instalacji -
41 |KNR INSTAL |Plukanie instalacji c.o.
0307/01
m 1.736,000
42 KNNR 4 |Préba szczelnosei instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych [
0406/02 J
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Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele

uzytkowe. Budowa wewngtrznych instalacji: elektrycznej,wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przylacza kanalizacji sanitamej i
preylacza wodociqgowego. Budowa instalacji elektrycznej zewngtrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie.Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi

| Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢ |
) m 39,000|
43 KNNR 4 |Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
0406/03
proba 1,000
44 KNR 0-31 |Proba szezelnosci instalacji ogrzewania podtogowego, rurociagéw o srednicy nominalnej 16 i 20mm bez
0308/02  |wzgledu na rodzaj ukladu wezownicy z rur o rozstawie 100 -150mm
m2 235,000
45 KNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego rurociagdw o srednicy nominalngj 16 i 20mm bez wzgledu na rodzaj
0308/06  |uktadu wezownicy z rur o rozstawie 100-150mm
- m2 57,500
2.3. Uklad sterowania ogrzewaniem podlogowym
I = . . T 3 = - - -
46 | KNNRS5 |Analogia - Montaz przewodowej listwy centralnej w szafce do sterowania ogrzewaniem podtogowym z 6
0404/01 strefami |
|
) szt 2,000
47 KNNR 5 |Analogia - Montaz elektronicznego regulatora centralnego dla ogrzewania podlogowego - master
0409/02
o szt 1,000
48 KNNR 5 |Analogia - Przewodowy elektroniczny, podtynkowy regulator temperatury do ogrzewania podiogowego,
0409/02  |zasilanie 1x230V do wspétpracy z centralnym regulatorem dobowym
i B szt - 11,000
49 KNR 7-08 |Abnalogia - Montaz sitownika SLQ termoclektrycznego (230V), w stanie bezpradowo zamknietym (NC), z
0102/02  |przytaczem M30 x 1,5 do rozdzielaczy ogrzewania podiogowego ;
B ukl. 30,
50 | KNR 7-08 [Czujnik posadzki
0102/03
ukl. 2,000
3. INSTALACJA POMP CIEPLA -
3.1. URZADZENIA, ARMATURA ) |
51 Kalkulacja |Dostawa pompy ciepla o mocy 8kW zgodnie ze specyfikscja w PW |
indywidualna
, ) ) ol 1,000
52 | Kalkulacja [Dostawa pompy ciepla o mocy 11kW zgodnie ze specyfikscja w PW + kabel BUS 1=12m i czujnik dla obiegu z
indywidualna |mieszaczem
7 - kpl 1,000
53 KNR 0-35 |Kotly grzewcze gazowe atmosteryczne, jednofunkeyjne, wiszace o mocy do 20kW - ANALOGIA montaz
0223/01  |jednostki wewnetrznej (modutu hydraulicznego) pompy ciepla
| ) szt 2,000
54 | KNNR-W 4 |Aparaty grzewczo-wentylacyjne o wiclkosci nr 1 ANALOGIA montaz jednostki zewngtrznej (sprezarki) pompy
0432/01  |ciepla
B ) szt 2,000
55 | KNNR-W 4 |Wymienniki typu JAD z kréccami gwintowanymi ANALOGIA Zasobnik buforowy ciepta o pojemnosci 1001,
0504/02  |cisnienie pracy 0,3 MPa wykonany z blachy stalowej czamej, izolowany termicznie warstwa
piankipolistyrenowej o grubosei 70 mm z ptaszczem ostonowym z cienkiej blachy stalowej pokrytcj farba
proszkowq, przystosowane do pracy w pozycji pionowej
] | ) szt |
56 KNR 0-35 | Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosei catkowitej do 55dm3 do instalacji grzeweze)
0221/08  |Wzbiorcze cisnicniowe naczynie przeponowe do instalacji grzewczej o nominalnej pojemnosci 501, poj.
uzytkowa 451, pn=6bar, dopuszczalna temp. pracy instalacji 120stC, membrany 70stC, cisnienie wstepne 1,0
bar
| - szt 1,000
57 KNR 0-35 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5m3/h i
0208/01  |srednicy nominalnej kré¢cow przylaczeniowych 1" (25mm)- Zeliwna, elektroniczna pompa obiegowa dla
ogrzewania podiogowego punkt pracy:V=1,8m3/h, dp=48kPa, zasilanic 1x230V/50Hz, moc 9-116W, PN 10
bar,
| szt 1,000
58 KNR 0-35 |Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5m3/h i
0208/01  |srednicy nominalnej kré¢codw przylaczeniowych 1" (25mm)- Zeliwna, elektroniczna pompa obiegowa dla
instal.gzrejnikowej punkt pracy:V=0,6m3/h, dp= 41kPa, zasilanie 1x230V/50Hz, , moc 3-50W, PN10 bar,
szt 1,000
59 KNNR 4  |Sprezynowy zawdr bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 15mm - zawér bezpieczenstwa membranowy 1915
0134/06  |dn 15mm, po=3,0 bar (c.0.)
) szt 1,000
60 KNR 7-08 |Zawdr regulacyjny, tréjdrogowy, obrotowy, mieszajacy, mosi¢zny dn 20mm, Kv=6m3/h, z sitownikiem 2-pkt.,
0205/02 1x230V
kpl. 1,000
- e S )
61 KNR 0-35 |Montaz filtréw osadnikowych siatkowych o Srednicy nominalnej 32mm r
0216/12
szt 2,000!
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Przebudowa i remant zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i informacii turystycznej. Adaptacja poddasza na cele

uzytkowe. Budowa wewngtrznych instalacji: elektrycznej,wod.-kan,, c.o., wentylacji mechanicznej,
przylacza wodoci

klimatyzacji. Budowa przyfjcza kanalizacji sanitame;j i
agowego. Budowa instalacji elektrycznej zewngtrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie.Utwardzenie terenu z migjscami parkingowymi

|7Nr 7I’Gdstawa Opis robét Im llos¢
62 KNR 0-35  |Montaz filtréw osadnikowych siatkowych o srednicy nominalnej 20mm
0216/10
| szt 2,000
63 KNNR 4 |Rozdziclacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o Srednicy nominalnej do 50mm Rozdzielacz z rur stalowych
0514/01  |czarnych ze szwem, spawany, dn 50mm, 1=0,7m
e m 1,600
64 KNR 0-35 |Montaz termometrow technicznych Termometr bimetaliczny dn 80mm, zakres 0-1000C
0216/06
] ) szt 4,000
65 KNR 0-35 |Montaz manometréw technicznych, Manometr mechaniczny pomiar cisnienia dn 80mm, zakres 0-6 bar
0216/07
[ szt 3,000
66 KNR 0-35  |Montaz manometréw technicznych Manometr mechaniczny pomiar cisnienia dn 80mm, zakres 0-10 bar
0216/07
[ szt 1,000
67 KNR 0-31  |Montaz filtréw siatkowych o Srednicy nominalnej 25mm - ANALOGIA Narurowy zmickezacz wody, butlowy
0209/09  do napetniania i vzupelniania ztadu grzewczego z zespolem przylaczeniowym 1", pojemnosé butli z zywica 41
| kpl 1,000
68 KNR 0-35  |Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o $rednicy
0217/05  |nominalnej 32mm
- szt 10,000
69 KNR0-35 |Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o srednicy
0217/04  |nominalnej 25mm
szt 4,000
70 KNR 0-35  [Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o srednicy
0217/03  |nominalnej 20mm
'y szt | 4,000
71 KNR 0-35  |Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o srednicy
0217/05  |nominalnej 32mm
| szl 2,000
72 KNR 0-35  [Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o srednicy
0217/03  |nominalnej 20mm
- szt 2,000
73 KNR 0-35  |Montaz zawordw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o srednicy
0217/03  |nominalngj 20mm - ANALOGIA montaz Szybkoztacze do naczynia przeponowego dn 20mm
szt 1,000
74 | KNNR-W 4 |Zawor odpowietrzajacy automatyczny o §rednicy 15mm z zaworem stopowym
0412/06
) szt 4,000
75 | KNNR-W 4 |Zawér odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15mm z zaworem stopowym ANALOGIA Zawor spustowy
0412/06  |dn 15mm
szt 3,000
76 | KNNR-W 4 [Zawoér odpowietrzajacy automatyczny o srednicy 15mm z zaworem stopowym ANALOGIA Zawor spustowy
0412/06  |dn 20mm
szt 1,000
77 KNNR 4 |Zawory zeliwne zaporowe, grzybkowe z kielichami gwintowanymi o srednicy nominalnej 15mm dla cisnien
0519/01  |1,6MPa ANALOGIA Zawor automatycznego uzupelniania ztadu dn 15mm, sklada sie z reduktora cisnicnia
zabezpieczonego siatky, zaworu zwrotnego, zaworu odcinajgcego i manometru,
kpl 1,000
78 KNNR 4 |Zawory wodne przelotowe, proste o srednicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur stalowych
0130/01
szt 2,000
79 KNNR 4 Za;vory zwrotne przelotowe o Srednicy nominalnej 15mm instalacji wodociaggowych z rur stalowych
0130/01
sat 1,000
80 KNNR 4 Zawory czerpalne o Srednicy 15mm z tworzyw sztucznych
0136/01
szt 1,000
3.2. RUROCIAGI STALOWE, IZOLACJA I PROBY -
81 KNNR 4 |Rurociggi miedziane o srednicy zewngtrznej 22mm o polqezeniach lutowanych na scianach w budynkach -
0405/05 | Analogia - Rurociagi stalowe - stal wgglowa ocynkowana zewngtrznie o srednicy dn22x1,5mm o polaczeniach
zaciskowych
m 3,000
82 KNNR 4 |Rurociagi miedziane o polaczeniach lutowanych na scianach w budynkach - Analogia - Rurociagi stalowe - stal
0405/06  |weglowa ocynkowana zewngtrznie o srednicy dn28x1,5mm o polaczeniach zaciskowych
m 4,000
83 KNNR 4 |Rurociagi miedziane o polaczeniach lutowanych na scianach w budynkach - Analogia - Rurociagi stalowe - stal
0405/07  |weglowa ocynkowana zewngtrznie o srednicy dn35x1,5mm o polaczeniach zaciskowych
m 8,000
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Przebudowa i remont zabytkowego budynku dawnej plebanii z przeznaczeniem na osrodek kultury i informacji turystycznej. Adaptacja poddasza na cele
uzytkowe. Budowa wewnetrznych instalacji: elekirycmej,wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Budowa przylacza kanalizacji sanitarne; i
przylacza wodociagowego. Budowa instalacji elektrycznej zewngtrznej oraz instalacji fotowoltaicznej na terenie. Utwardzenie terenu z miejscami parkingowymi

Nr Podstawa  |Opis robdt Jm llos¢
84 KNR 0-34 |Analogia - Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o srednicy zcwﬁe_-uzncj 12-22mm otulinami ]
0101710 |Thermaflex FRZ -- Izolacja z otuliny termoizolacyjnej z polsztywnej pianki poliuretanowej w plaszezu z folii
PCV gr. 20mm dn22 |
L m 3,000[
85 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o srednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0101/19  |FRZ - Analogia - Izolacja z otuliny termoizolacyjnej z polsztywnej pianki poliurctanowej w plaszezu z folii
PCV gr. 30mm dn28
m 4,000
86 KNR 0-34 |[zolacja jednowarstwowa gmBos’ci 30mm rurociggdw o srednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0101719 |FRZ - Analogia - Izolacja z otuliny termoizolacyjnej z potsztywnej pianki poliuretanowej w plaszczu z folii
PCV gr. 30mm dn35
m 8,000
87 |KNR INSTAL|Piukanie instalacji c.o.
0307/01
m 15,000
88 |KNR INSTAL Préba szcze]?l()?crinsla!acji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych
0307/03
m 15,000
89 KNNR 4  |Uruchomienie kottowni c.o. przez dwie osoby obstugi
0529/02
kotlownia 1,000
3.3. RUROCIAGI FREONOWE IZOLACJA I PROBY
90 | KNR2-15 Rurociagi miedziane o srednicy zewnetrznej 12-15mm w instalacjach gazéw medycznych, na cisnienie do
0601/03 IMPa, na scianach, fi 15,9mm
m 46,400
91 KNR 7-24 Analogia-Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chlodniczych
0513/01
kpl 2,000
92 KNR 7-24 |Analogia-Préba szezelnosci instalacji chtodniczej
0514/01
kpl 2,000
93 KNR 7-24 |Analogia-Uzupetnienie czynnikiem chlodniczym
0515/01
- kg 1,500
94 KNR 0-34 lzolacjujedno\;arst;’c)\;a grubosei 20mm rureciagdw o srednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex -
0101/10  |kauczukowymi PLUS gr 13mm, rura miedziana 15,9mm
m ~ 46,400]
95 KNNR 4 |Analogia - Rurociagi stalowe o srednicy nominalngj 25mm o polaczeniach spawanych na $cianach w
0403/03  |budynkach - rura ochronna stalowa czama
B - m 2,500
4. ROBOTY TOWARZYSZACE B ] ) i
96 KNR 4-01 |Wykucie wnek o glebokosei do 1/2 cegly w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0330/06
B m2 5.500|
97 | KNR4-01 Analogia - Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach N i
0206/02 ' |
| ) szt 7,000|
98 | KNR4-01 |Przebicic otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm |
0208/02 |
] ) szt 3,000/
99 KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40cm
0208/04
szt 4,000
100 | KNR 4-04 |Wywiezienic gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglos¢ 1km przy recznym
1101/02  |zaladowaniu i wytadowaniu Wywiezienie grzejnikéw, urzqdzen i rur z demontazu z rgcznym zaladunkiem i
wytadunkiem.
m3 1,800




