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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. Projekt
techniczny przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Baranowie.

1.2.ZAKREST STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.
Wymagania 0Ogoélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robét zwigzanych z aranzacjg strefy rekreacyjnej dla studentow obejmuje:
— Roboty demontazowe,
— Roboty fundamentowe,
— Roboty w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa,
— Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni sportowych,
— Roboty remontowe
— Roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie

ATEST - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem bezpieczeistwa uzytkowania
wydane przez uprawnione instytucje lub placdwki badawcze

BEZPIECZENSTWO REALIZACJI ROBOT - warunki wykonawstwa robét budowlanych zgodnych
z przepisami BHP oraz wynikajaca z nich prawidtowa organizacja placu budowy, sposobu
prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia budowy

BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

CERTYFIKAT - znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu wydany przez uprawnione jednostki
lub urzedy potwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach,
aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach

DOKUMENTACJA BUDOWY - projekt techniczny, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu

OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie wykonanych roboét



POLSKA NORMA - dokument okreslajgcy pod wzgledem technicznym i ekonomicznym w sposdb
jednoznaczny najistotniejsze cechy materiatow, wyrobdéw technik i technologii budowlanych
PODtOZE - warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie docelowej nawierzchni (- pokrycia)
PROTOKOt ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis ilosci i jakosci odbieranych robét przez
Inwestora od Wykonawcy, ktdry stanowi podstawe do zaptaty

PRZEDMIAR - ilos$¢ robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej lub bezposrednich
pomiardw z natury (roboty remontowe) stanowigcych podstawe opracowania kosztorysu
PRZETARGOWA DOKUMENTACIJA - dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja
techniczna okreslajaca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu ( lub robdt) bedacego
przedmiotem przetargu

ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robot
ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktore ulegajg zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapéw budowy
REMONT - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,
RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajgca prace na wysokosciach
TERENIE BUDOWY - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takzie
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

WADA TECHNICZNA - wynik btednego lub niezgodnego z technologia wykonania robodt
uniemozliwiajgcy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem

ZADANIE BUDOWLANE - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc¢
technologiczna lub konstrukcyjng zdolna do samodzielnego spetniania swoich funkcji techniczno-
uzytkowych

ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie wyrobdéw i materiatéw, ktére uzyskaty certyfikat

1.5.0GOLNE WYMAGANIA

1.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z Umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego - Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Projekcie Wykonawczym,
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz Normach.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji iprzy badaniach
materiatdw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.



Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy tj. Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.2. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg kontraktows,
techniczng i Specyfikacjami Technicznymi.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla
catosci dostarczonej dokumentacji.

W przypadkach rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ wymieniona
w ,,0gdblnych warunkach umowy”.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego — Inspektora
Nadzoru o jakichkolwiek niezgodnosciach w dostarczonej Dokumentac;ji.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji i Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej sg uwazane za
wielkosci docelowe, od ktdorych odchylenia dopuszczalne sg jedynie w granicach tolerancji
przewidzianych Normami i wymogami.

Wykonywane roboty oraz jakos¢ uzytych materiatdw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W przypadkach odstepstw materiaty nalezy
zastgpi¢ wymaganymi i zgodnymi dokumentacjg i SST facznie z odtworzeniem prac na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli
terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli
urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami
wiascicieli terendw lub urzgdzen, wynikajgce z warunkéw, na jakich zostaty wydane pozwolenia:
na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy uwzgledni¢ w ofertowej
cenie ryczattowe;j.

1.5.4. OCHRONA I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementédw wyposazenia uzywanych do realizacji robdét od dnia przekazania na caty okres
umowy do dnia odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy
w zakresie dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych t;j.
ogrodzen, znakdéw i sygnatdéw ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia
dozorcéw nie podlega oddzielnej zaptacie i stanowi koszt wkalkulowany w cene umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepiséw zwigzanych z ochrong Srodowiska
w zakresie dotyczacym robot wynikajacych z dokumentacji i SST.
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W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie:
— Utrzymywaé teren budowy w stanie zapobiegajgcym powstawaniu zbiornikéw wody
stojacej,
— Ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej
— Unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakorczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.,

1.5.6. PROGRAM BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Catos¢ kosztdw zachowania zgodnosci
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

Materiaty tatwopalne wykonawca bedzie sktadowat zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny sprzet przeciwpozarowy.

1.5.8. OCHRONA | UTRZYMANIE WtASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca zapewni wiasciwie
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.



Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzenia ww.
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
i wymienionych w protokole przekazania placu budowy przez zamawiajgcego.

1.5.9. OCHRONA | UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiat i urzgdzenia znajdujace sie
na terenie budowy do dania odbioru ostatecznego robot.

1.5.10. ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentow:

— Szczegotowego harmonogramu robadt i finansowania,

— Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

— Programu Zapewnienia Jakosci.
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét
zgodnie z specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem
robot.
Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowych wykonawcy, kolejnos¢ wykonania
roboét oraz sposobdw realizacji robdt w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.WARUNKI OGOLNE

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.



Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie muszg posiadac atest NRO.

2.2.MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosé do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujga mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego
i Projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg byc¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
na stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
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do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw droég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

— Organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét

— Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t

— Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

— Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— Woykaz osdb odpowiedzialnych za terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot

— System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot

— Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

— Wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

— Sposéb i procedure pomiaru badan

— Sposdb i forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych

— Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli
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6.2.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazigda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, Normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngc¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3.POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i Robét z Dokumentacjg Kosztorysowaq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.CERTYFIKATY | DEKLARACIJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub Aprobata
Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisOw, przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania
i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy. Dziennik
budowy prowadzi sie w taki sposdb, aby z dokonywanych w nim wpisdw wynikata kolejnos¢
zdarzen i okolicznosci.
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Zamawiajgcy wystepuje do organu, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe, o wydanie
dziennika budowy. Organ, o ktérym mowa w ust. 1, wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od
dnia, w ktérym decyzja o pozwoleniu na budowe stata sie ostateczna, za zwrotem kosztéw
zwigzanych z jego przygotowaniem. Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i
jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do
wpisoéw sg podwadjne — oryginat i kopia z perforacjg umozliwiajaca tatwe jej wyrywanie.
Na poszczegdlne strony dziennika budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.
Na stronie tytutowej dziennika budowy organ, zamieszcza numer, date wydania oraz liczbe stron
dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub
montazu, numer i date wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia
dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.
Na pierwszej stronie dziennika budowy Zamawiajagcy zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe
(firme) wykonawcy lub wykonawcéw oraz osdb sprawujacych kierownictwo budowy i robot
budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajgc ich specjalnosci i numery uprawnien
budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie powierzonych im obowigzkdw.
Kolejne strony dziennika budowy przeznacza sie na wpisy dotyczgce przebiegu robot
budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba dokonujgca wpisu, z podaniem imienia,
nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktdry reprezentuje.
Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy,
kierownika robot, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawujgcego nadzor
autorski, w dzienniku budowy dokonuje sie wpisu okreslajgcego stan zaawansowania
i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiérki lub montazu. Wpis ten potwierdza sie datg
i podpisami osoby przekazujacej i przejmujgcej obowigzki.
Pod kazdym wpisem w dzienniku budowy osoby, ktorych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem
i datg zapoznanie sie z jego trescia.
Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego
kontynuacje w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.
Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposdb trwaty i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajgc je w porzadku chronologicznym, w sposdb uniemozliwiajacy dokonanie
pdzniejszych uzupetnien.
W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych juz wpisdw, nalezy niewtasciwy
tekst skresli¢ w sposéb umozliwiajacy jego odczytanie i wprowadzi¢ wtasciwg tresc,
z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslenia i poprawki sg dokonywane w formie wpisu do
dziennika budowy.
Protokoty zwigzane z budowa lub sporzadzane w trakcie wykonywania robét budowlanych
wpisuje sie do dziennika budowy.
Dopuszcza sie sporzgdzanie protokotéw, o ktdérych mowa w ust. 1, na oddzielnych arkuszach.
Arkusze te nalezy dotgczy¢ w sposéb trwaty do oryginatu dziennika budowy i jego kopii lub
zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujgc w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.
Do dokonywania wpisdw w dzienniku budowy upowaznieni s3:

— Zamawiajacy,

— Inspektor Nadzoru,

— Projektant,

— Kierownik Budowy,

— Kierownik robot budowlanych,

— Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
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— Pracownicy organéw Nadzoru Budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Pracownicy organow nadzoru budowlanego potwierdzajg kazdorazowo, wpisem do dziennika
budowy, swojg obecnos¢ na budowie.
Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla osdb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.
Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

6.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
zelementdw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
— Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— Protokoty odbioru Robét,
— Protokoty narad i ustalen,
— Korespondencje na budowie.

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robdt nalezy dokonaé¢ po wykonaniu robot z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych przez projektantow do dokumentacji technicznej akceptowanych przez
Inwestora.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych robot jest:

- m’-dla zapraw murarskich oraz tynkarskich,

— m?—dla robét murarskich, tynkarskich, posadzkarskich, malarskich.
Obmiar robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich zakorficzeniu i komisyjnie
zatwierdzany z przedstawicielem inwestora.

8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi w trakcie
trwania budowy i montazu,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

- Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz,

—  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw oraz producentéw.
Odbiér robdt bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez generalnego
wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidor bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci
dokumentéw z badan i pomiaréw okreslonych w przepisach i normach PN i BN.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem
zauwazonych brakdw i usterek.
W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robat.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdétowej
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

— Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

— Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr
71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 01 Roboty w zakresie burzenia

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
nastepujacych robét:

— Demontaz istniejgcej nawierzchni sportowej na gt. 8-10 cm,

— Demontaz istniejgcych fundamentow sprzetu sportowego.

2. MATERIALY

DOTYCZY MATERIALOW Z ROZBIORKI
Nie przewiduje sie odzysku materiatow z rozbiorki. Uprzatniecie materiatu porozbiérkowego
spoczywa na obowigzku Wykonawcy.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dla sprzetu podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dla transportu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ obszar wyburzen i demontazu
przez wygrodzenie i odpowiednie oznakowanie zgodne z przepisami BHP.

Prace rozbidrkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie
z programem technicznym wykonania robdt. Po wykonaniu robot teren budowy nalezy oczysci¢
z resztek materiatéw pozostatych po rozbidrce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki, sprawdzeniu braku zagrozen
w miejscu rozbiorki oraz sprawdzeniu elementdéw sasiadujgcych pod katem wystgpienia
uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? — kubatura elementéw rozbieranych.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
,Wymagania Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdin.zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 02 Podbudowa z kruszyw

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
nastepujacych robét:
— Wykonanie podbudowy z kruszywa

2. MATERIALY

Wykonanie wierzchniej warstwy z ttucznia famanego o frakcji 0,5 - 15 mm i grubosci 8 - 10 cm
wraz z jej zageszczeniem oraz wyprofilowaniem spadku w kierunku odwodnienia liniowego.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dla sprzetu podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dla transportu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wierzchniej warstwy z ttucznia famanego o frakcji 0,5 - 15 mm i grubosci 8 - 10 cm
wraz z jej zageszczeniem oraz wyprofilowaniem spadkéw w kierunku odwodnienia liniowego.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezagco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace kontroli jako$ci wykonanych robdt podano w ST - 00
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,Wymagania Ogolne".

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z zamowieniem, ktérego
przedmiot okresla specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt, a takze dokumentacja
powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
,Wymagania Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 03 Wykonywanie fundamentow

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
nastepujacych robét:
— Woykonanie fundamentow urzgdzen sportowych

2. MATERIALY
Do wykonywania fundamentow nalezy zastosowac beton klasy co najmniej C16/20.

Fundamenty — boisko do koszykdwki

Liczba — 4 zestawy do koszykowki — 8 fundamentow

Zestawy do koszykéwki posiadajg system 2-stupowy. Pod kazdym stupem nalezy wykonad
niezalezny fundament. tgcznie nalezy wykonac¢ 8 fundamentéw.

Wymiary: 60 x 60 x gtebokos¢ 120 cm

Stupy nalezy odchyli¢ 0 0,5° w przeciwng strone do wysiegu tablicy (odchylenie stupa od pionu na
wysokosci 1 m powinno wynosi¢ okoto 1 cm).

Fundamenty — boisko do siatkdwki

Liczba -4

Stupki do siatkdwki aluminiowe.

Wymiary — 60 x 60 x gtebokos¢ 120 cm

W fundamentach osadzi¢ tuleje z rury stalowej. Dfugos¢ tulei — 40 cm.

Parametry tulei przyjeto dla stupkéw aluminiowych 120x100 mm. Przed wykonaniem
fundamentéw zweryfikowa¢ srednice istniejacych stupkéw wcelu ewentualnej korekty
mocowanych tulei.

Tuleje o $rednicy zewnetrznej ®133, zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe. Wewnatrz
tulei wspawane sg ptaskowniki oraz pret, ktorych zadaniem jest ustabilizowanie i odpowiednie
skierowanie stupkow wzgledem boiska.

Tuleje stupkéw nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska, rozstaw osiowy tulei mierzony
wzdtuz linii Srodkowej boiska wynosi 11 m. Podczas napinania siatki stupki ulegajg ugieciu w
kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej kompensuje to ugiecie.

Fundamenty — boisko tenisowe

Liczba -2

Wymiary — 50 x 50 x gtebokos$¢ 100 cm

W fundamentach osadzi¢ tuleje z rury stalowej. Dtugos¢ tulei — 40 cm.

Parametry tulei przyjeto dla stupkdow aluminiowych 120x100 mm. Przed wykonaniem
fundamentéw zweryfikowaé srednice istniejgcych stupkdw wcelu ewentualnej korekty
mocowanych tulei.
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Tuleje o $rednicy zewnetrznej ®133, zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe. Wewnatrz
tulei wspawane sg ptaskowniki oraz pret, ktérych zadaniem jest ustabilizowanie i odpowiednie
skierowanie stupkéw wzgledem boiska.

Tuleje stupkéw nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska, rozstaw osiowy tulei mierzony
wzdtuz linii srodkowej boiska wynosi 12,8 m. Podczas napinania siatki stupki ulegajg ugieciu w
kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej kompensuje to ugiecie.

Fundamenty do bramek pitki recznej

Liczba — 2 bramki — 4 fundamenty

Wymiary — 50 x 50 x gtebokos$¢ 100 cm

Bramki mocowane s3 do podfoza za pomocay tulei wykonanych z ksztattownika stalowego
90x90x2, cynkowanego ogniowo, o przekroju kwadratowym i dfugosci 450 mm, osadzanych w
betonowym fundamencie. Wymiary wykopu fundamentéw nalezy dobra¢ na podstawie
charakterystyki podtoza oraz lokalnych warunkéw posadowienia. Fundament nalezy wykonac z
betonu klasy co najmniej C16/20. Tuleja powinna wystawa¢ okoto 5 mm ponad nawierzchnie.
Rame bramki wsuwa sie na 400 mm w gfab tulei tak, aby oparta sie ona na zaspawanym
wewnatrz precie.

3. SPRZET

Wymagania ogodlne dla sprzetu podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dla srodkéow transportowych podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Fundamentowanie wykona¢ w poziomie gruntu rodzimego o nienaruszonej strukturze.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdw nienosnych nalezy pogtebic
wykopy do poziomu gruntu nosnego, a przestrzen wypetni¢ chudym betonem.

W przypadku watpliwosci co do nosnosci gruntu wezwac geologa i dokona¢ odbioru wykopu lub
kontrolny odwiert.

Dla fundamentdw Zastosowac beton klasy co najmniej C16/20.

W fundamentach zabetonowac tuleje kompatybilne z uzywanym sprzetem sportowym. Wymiary
istniejgcego sprzetu i tulei zweryfikowac przed wykonaniem prac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzeniu podlega jakos$¢ gruntu na projektowanym poziomie posadowienia. W dalszej
kolejnosci kontroli podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cianek wykopdéw pod
fundamenty.
Kontroli podlegajg nastepujace elementy:

— Jakos¢ zastosowanych materiatow,

— Zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna.
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce kontroli jakosci wykonanych robdt podano w ST - 00
,Wymagania Ogolne".

21



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z zamowieniem, ktérego
przedmiot okresla specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt, a takze dokumentacja
powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
,Wymagania Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-80/B 03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PW-6fi/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST 04 Nawierzchnie syntetyczne boisk

1. WSTEP
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

— Wykonanie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego

2. MATERIALY
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na podbudowie ET
— podbudowa ET o grubosci 30 mm
— dywanik wykonany z granulatu SBR o grubosci 10 mm
— natrysk w kolorze ceglastym i zielonym o grubosci 2,3 mm
— malowanie linii boisk do koszykowki (2 boiska), pitka reczna (1 boisko), siatkowka (2
boiska), tenis (1 boisko)

Parametry nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni 13 mm
Twardos¢ nawierzchni 600ShA+£5
Wytrzymatosc na rozcigganie > 0,88 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu 2137 %
Odpornos¢ na dziatanie kolcow

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie <8%

- spadek wydtuzenia przy zerwaniu <13 %
Scieralno$¢ wg Tabera <0,3g
Przepuszczalnos¢ dla wody >386 mm/h
Przyczepnosé do:

Betonu > 0,65 MPa
Asfaltobetonu >0,50 MPa
podbudowy 20,55 MPa
Tarcie (odpornosé na poslizg)

powierzchnia sucha 985
powierzchnia mokra 79+5
Amortyzacja w temp 23°C 39 % +2
Odksztatcenie pionowe w temp 230C 1,7mm 0,2
Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrazona | <0,50 %
zZmiang masy

Mrozoodporno$¢ oceniona zmiang masy £0,50%
Odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej 5

Ciezar wtasciwy >10,0 kg/m2

Nawierzchnia powinna posiada¢ badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, a takze aprobate
techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe.

— Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

— Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
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— Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
t3 nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze
rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych iszczegdlnych oraz
kierowac sie wiedzg techniczng.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dla sprzetu podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne dla srodkéw transportowych podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dla wykonania robét podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Montaz nawierzchni sportowej nalezy wykonywac $cisle wedtug instrukcji dostarczonej przez
producenta. Montaz powinna wykonywa¢ firma posiadajaca doswiadczenie w wykonywaniu
nawierzchni sportowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty dostarczone na teren budowy bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami norm wymienionych w dokumentach odniesienia lub aprobaty
technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdrych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom norm wymienionych w dokumentach odniesienia lub aprobatom
technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z zamowieniem, ktérego
przedmiot okresla specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, a takze dokumentacja
powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
»Wymagania Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14877:2014 — 02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych — Specyfikacja
Atesty PZH

Instrukcja producenta

Certyfikaty i wyniki badan
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 05 Roboty remontowe

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
nastepujacych robét:

— Woykonanie powtok malarskich na murku oporowym

— Wykonania napraw siatki ogrodzeniowej

2. MATERIALY

Do wykonania powtok malarskich na murku oporowym zastosowac farby akrylowe, przeznaczone
do malowania elementdw betonowych na zewnatrz.

Kolor farby — jasna szarosc.

Naprawa siatki ogrodzeniowej oznacza wymiane naciggdw oraz miejscowe naprawy

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dla sprzetu podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dla srodkéow transportowych podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Malowanie murkéw oporowych

Przed przystgpieniem do malowania murkéw oporowych, nalezy pozby¢ sie z powierzchni
wszelkich zanieczyszczen organicznych (grzyby, plesnie, glony etc.). Podtoze powinno by¢ suche,
odttuszczone i — w miare mozliwosci — bez nierdwnych, wystajgcych krawedzi. Trzeba réwniez
pamietac o odpyleniu i o pozbawieniu go ewentualnych starych powtok malarskich.

Malowanie betonu wykona¢ metoda natryskowa. Aby uzyska¢ w miare gtadka powtoke
o jednolitym kolorze, nalezy pomalowa¢ beton dwukrotnie.

W zakresie szczegdtowego czasu wigzania, wysychania i malowania kolejnej powierzchni nalezy
trzymac sie zalecen producenta farby.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzeniu podlega jakos¢ gruntu na projektowanym poziomie posadowienia. W dalszej
kolejnosci kontroli podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cianek wykopow pod
fundamenty.
Kontroli podlegajg nastepujace elementy:

— Jakos¢ zastosowanych materiatéw,

— Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng.
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace kontroli jakosci wykonanych robdt podano w ST - 00
»Wymagania Ogolne".
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z zamowieniem, ktérego
przedmiot okresla specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt, a takze dokumentacja
powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00
,Wymagania Ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-80/B 03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PW-6fi/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 06 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowg odwodnienia liniowego przy boisku
sportowym.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumiec
opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania witasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenia zakresu prac,
ktore powinny byc¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem.
Przedmiotem robo6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty wykonania budowy
instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym:

— budowy projektowanego fragmentu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

— budowy odwodnienia liniowego,

— budowa studni betonowej DN1000
w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogodlnie obowigzujgcymi: prawem
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji:

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej - zakres robdt, obejmujgcy wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie projektowanej instalacji zewnetrznej wraz z armaturg,
osprzetem i wpieciem do studzienki na istniejgcej instalacji KD. Dla wykonania robdt zostata
opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy wykonaé planowany zakres robot.

1.3.1. Roboty inwestycyjne
wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej — montaz odwodnienia liniowego, rury
PVC oraz studni betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wdéd opadowych z odwodnienia
liniowego.

2. MATERIALY
Wykonanie instalacji nalezy wykonac z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw w szczegdlnosci w wyniku:

— Woydzielania sie gazéw toksycznych,

— Obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
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— Niebezpiecznego promieniowania,

— Nieprawidtowego usuwania dymu i spalin,

— Nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.
Materiaty do wykonania robodt instalacyjnych nalezy stosowaé¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym, rysunkami, przedmiarem robdt oraz niniejszg specyfikacja.
Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, deklaracji
zgodnosci, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej deszczowej
powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiadac decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami sa:

— Odwodnienie liniowe w kl. B125 o szeroko$ci 200mm z rusztem zeliwnym

— Rura kanalizacyjna PVC SN8 dn160,

— Studni betonowa DN1000.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie
z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie
robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom szczegdétowym dotyczgcym jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
zwigzanych przepisach, jak rowniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza byé wykonane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia,
ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Wszystkie
narzedzia elektryczne i inne powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia
zgodnie z przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami, z zastosowaniem odpowiednich podkfadek i mocowan uniemozliwiajgcych
przemieszczanie sie fadunku. Rury w wigzkach i kregach musza by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie
zachowac nastepujgce wymagania:

przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od =5 st. C do +30 st. C,
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wysokos$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych. Materiatéw peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Sposéb prowadzenia i taczenia przewoddw, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztattki,
aparatura, a takze przyjeta technologia wykonania musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
instalacji. Rurociagi powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych. Trasa
przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty fatwe do
zlokalizowania. Przy przejsciach przez Sciany nalezy stosowac rury ostonowe/przejscia szczelne
systemowe. Przestrzen miedzy rurg ochronng, a przewodowg nalezy wypetni¢ elastycznym
szczeliwem, niepowodujgcym korozji rur. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Srednica rury ochronnej powinna by¢ o dwie $rednice wieksza od $rednicy rury przewodowej.

Roboty ziemne wykona¢ recznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050,
PN-B-10736. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce roéwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Szerokos¢
wykopu winna by¢ dostosowana do Srednicy rurociggu. Przewody w wykopie nalezy uktadac na
odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania podfoza nalezy
dokonac¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

— Nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— Materiat nie moze by¢ zmrozony,

— Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania robot montazowych oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
normami (PN), certyfikatami i swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j:
1. Roboty ziemne, wykop umocniony, wywoéz i przywoz ziemi, podsypka i obsypka rur
w wykopie.
2. Montaz odwodnienia liniowego
3. Montaz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z rury PVC-U SN8 wraz z studnig DN1000.
4. Naprawa i odtworzenie nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $Swiadectwo kontroli jakosci
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producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié
badanie ponownie.

W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania, stosowane moga by¢ wyroby:

1) Uznane przez Komisje Europejska za majace duze znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
Wyroby te muszg posiada¢ oznakowanie ,,CE” oznaczajgce, ze dla takiego wyrobu dokonano
oceny jego zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktérymi mogg by¢:

a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),

b) europejskie aprobaty techniczne EAT),

c) krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznane przez Komisje Europejska za zgodne z wymaganiami
podstawowymi (KTS).

2) Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu. Wyroby te
muszg posiadac oznakowanie ,,CE”, ,,B lub B z ramka (dla wyrobdw regionalnych), oznaczajace, czy
wyrob ten spetnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentéw odniesienia, ktorymi
mogg byc¢:

a) Polska Norma dotyczgca wyrobu, wydania zgodnie z ustawg o normalizacji z 12 wrzesnia 2002
roku (Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z pdzn. zm.),

7. ODBIOR ROBOT

Odbidor nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z zamodwieniem, ktorego
przedmiot okresla specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
— m—dlainstalacji rurowych (rurociagi),
— sztuka —dla armatury, urzagdzen i wyposazenia,
— komplet —dla préb dziatania, uruchomien.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

— robocizna wraz z jej kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty posrednie i zysk.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom I1.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE:

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia.
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia.

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
0goblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia.
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