STUDIO ARCHITEKTURY 20-732 Lublin | ul. Biatostocka 19

Katarzyna Szczesna

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45212200-8

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Baranowie.

Dz. Nr 2856 | gm. Baranow, powiat putawski | Identyfikator dziatki
061402_2.0001.2856

Szkota Podstawowa im. Powstancow Styczniowych w Baranowie ul.
Szkolna 2 24-105 Baranow

Urzad Gminy Baranow
ul. Rynek 14 24-105 Baranéw

BRANZE: budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Matgorzata Guz
DATA OPRACOWANIA: 03.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
03.2022

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 8400 Uzytkownik: MG PRO MALGORZATA GUZ



Przedmiotem opracowania jest remont boiska, zlokalizowanego w gminie Baranéw na
dziatce nr 2856. Remont polega na wymianiu nawierzchni, demontazu i ponownemu
utozeniu terenu utwardzonego, naprawie ogrodzenia i wykonaniu odwodnienia boiska.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Boisko
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POD BOISKO
1| KNR 2-01 | Demontaz wraz z utylizacjg sztucznej trawy m2
d.1.1f 0126-01
analogia
1402 m2 1402,000
RAZEM 1 402,000
2 Usuniecie wierzchniej warstwy podbudowy o grubosci 8 - m2
d.1.1] kalk. wlasna | 10cm
1402 m2 1402,000
RAZEM 1 402,000
3| KNR 19-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej do ponownego | m2
d.1.1] 0106-02 montazu
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
4] KNR4-01 | Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych m3
d. 1.1 0212-02 | niezbrojonych
8*05*0,5*1 m3 2,000
05*0,5*1*4 m3 1,000
05*0,5*1*2 m3 0,500
05*0,5*1*4 m3 1,000
RAZEM 4,500
1.2 BOISKO
5| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.2[ 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
poz.1 m2 1 402,000
RAZEM 1 402,000
6| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m2
d.1.2] 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 10 cm - frakcja 0,5-15mm
analogia
1402 m2 1402,000
RAZEM 1 402,000
7 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na m2
d.1.2] kalk. wkasna | podbudowie ET
podbudowa ET o grubosci 30 mm
dywanik wykonany z granulatu SBR o grubosci 10 mm
1402 m2 1402,000
RAZEM 1 402,000
8 Nawierzchnia prefabrykowana poliuretan typu "natrysk" w | m2
d.1.2| kalk. wtasna | kolorze ceglastym o grubosci 2,3 mm
1402 m2 1 402,000
RAZEM 1 402,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9] KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.2] 0310-01 do 1.5m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.1-11)
8*0,6*0,6*1 m3 2,880
06*06*1*4 m3 1,440
05*05*1*2 m3 0,500
05*05*1*4 m3 1,000
RAZEM 5,820
10 KNR 2-23 | Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu m3
d.1.2[ 0308-01
8*0,6*0,6*1 m3 2,880
06*06*1*4 m3 1,440
05*05*1*2 m3 0,500
05*05*1*4 m3 1,000
RAZEM 5,820
11 KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw szt.
d.1.2[ 0309-03
4+4+2+8 szt. 18,000
RAZEM 18,000
12 Linie na boisku kpl
d.1.2] kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU + UTWARDZENIE
13| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie bez | m2
d.1.3] 0401-02 nawozenia
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
14| KNR 2-21 [ Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m2
d.1.3] 0702-01 ptaskim
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
15 Utozenie nawierzchni z kostki brukowej z demontazu m2
d.1.3| kalk. wtasna
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
14 Ogrodzenie
16 Naprawa siatki ogrodzeniowej m
d.1.4{ kalk. wtasna | *Wymiana naciggow
354 m 354,000
RAZEM 354,000
17 Naprawa siatki ogrodzeniowej m2
d.1.4( kalk. wtasna | «
Naprawa odksztalcen siatki ogrodzeniowej na powierzchni
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
136 m2 136,000
RAZEM 136,000
18 Malowanie murka oporowego m2
d.1.4{ kalk. wtasna
124,4 m2 124,400
RAZEM 124,400
1.5 Prace instalacyjne
19| KNR 2-31 | Odwodnienie liniowe ze skrzynka odptywowg i koszem m
d.1.5] 0606-01 osadczym
45 m 45,000
RAZEM 45,000
20| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r zewn 160 m
d.1.5] 0408-02
35 m 35,000
RAZEM 35,000
21l KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000m |stud.
d.1.5] 1413-01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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