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OSWIADCZENIE PROJEKTANOW

Oswiadczam, iz Projekt techniczny przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno
- Przedszkolnym w Baranowie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej —
art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7.7.1994 r. ,,Prawo Budowlane” z pézniejszymi zmianami.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie, zlokalizowanego na dziatce nr 2856.
Identyfikator dziatki: 061402_2.0001.2856.

2. Zakres remontu

Demontaz nawierzchni wraz z utylizacjg sztucznej trawy
Usuniecie wierzchniej warstwy podbudowy gr. 8-10 cm
Demontaz fragmentu kostki brukowej

Demontaz istniejgcych fundamentow sprzetu sportowego
Wykonanie nowych fundamentow sprzetu sportowego
Wykonanie wierzchniej warstwy podbudowy

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

Ponowny montaz kostki brukowej

Naprawa siatki ogrodzeniowej

3. Prace demontazowe

a.

Demontaz wraz z utylizacja sztucznej trawy
Powierzchnia do demontazu — 1402 m?

Usuniecie wierzchniej warstwy podbudowy
Grubo$¢ warstwy do usuniecia: 8 — 10 cm
Kubatura podbudowy do usuniecia — 14 020 m?

Demontaz kostki brukowej
Powierzchnia do demontazu: 32 m?

Usuniecie istniejgcych fundamentéw do sprzetu sportowego
e koszykéwka 8 szt. —wymiar 1 fundamentu ok. 50x50x100 cm
e bramki 4 szt. — wymiar 1 fundamentu ok. 50x50x100 cm
e tenis 2 szt. —wymiar 1 fundamentu ok. 50x50x100 cm
e siatkdwka 4 szt. — wymiar 1 fundamentu ok. 50x50x100 cm

4. Projektowana nawierzchnia

1.

Wykonanie wierzchniej warstwy z ttucznia tamanego o frakcji 0,5 - 15 mm
i grubosci 8 - 10 cm wraz z jej zageszczeniem oraz wyprofilowaniem spadkéw
w kierunku odwodnienia liniowego.
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na podbudowie ET

e podbudowa ET o grubosci 30 mm

e dywanik wykonany z granulatu SBR o grubosci 10 mm

e natrysk w kolorze ceglastym i zielonym o grubosci 2,3 mm

e malowanie linii boisk do koszykéwki (2 boiska), pitka reczna (1 boisko),

siatkdwka (2 boiska), tenis (1 boisko)
e powierzchnia boiska 1402 m2



3. Wymiary boisk:

e Boisko do koszykéwki — 15 x 28 m

e Boisko do pitki recznej—20 x 40 m

e Boisko do siatkéwki—9 x 18 m

e Boisko do tenisa—23,77 x 10,97/8,23 m
4. Ponowny montaz ok. 32 m2 kostki brukowej

5. Projektowany remont ogrodzenia

Z uwagi na odksztatcenia siatki ogrodzeniowej projektuje sie wymiane
naciggéw na poziomie gornym i dolnym oraz miejscowg naprawe siatki
ogrodzeniowej i malowanie w catosci murka oporowego farbg akrylowa do
zastosowan zewnetrznych:

e Dtugos¢ jednego poziomu naciggu: 176,77 mb

e Wymiana naciggéw na dtugosci 354 mb

e Catkowita powierzchnia siatki: 542,9 m?

o Naprawa odksztatcen siatki ogrodzeniowej na powierzchni %: 136 m?

e Powierzchnia murka oporowego do malowania: 124,4 m?

6. Prace instalacyjne
Zaprojektowano odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym w kl B125 o szerokosci
200mm w krawedzi istniejgcego boiska.
Korytka odwodnieni liniowych posiadajg deklaracje zgodnosci CE zgodnag
z obowigzujacg normg PN EN 1433, posiadajg aprobate techniczng IBDIM oraz
instytutu PZH. Zastosowane korytka posiadajg na swych krawedziach , zakotwione w
sciankach do samego dna, zabezpieczone antykorozyjnie ramy ze stali ocynkowane;.
Ruszty i pokrywy mocowane sg za pomocaq zatrzaskowego
Korytka montowa¢ na podfozu mrozoodpornym gr. 20cm wykonanym ze zwiru
o uziarnieniu 2-16mm z zageszczeniem. Bezposrednio przy korytkach wykonad
podbudowe z betonu C20/25 ( B25) o szerokosci 10cm z obu $cianek korytka
i glebokosci catkowitej 37cm. Po wylaniu betonu, zagtebi¢ w nim korytka wraz
z rusztem.
Wody opadowe z odwodnienia linowego bedg zbierane za pomocg rury PVC SN8 dn160
taczonych na uszczelki gumowe i odprowadzane do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowang studnie betonowg DN100.
Podtoza pod kanalizacje deszczowg nalezy starannie przygotowaé. W miejscu
prowadzenia kanalizacji deszczowej przewidzie¢ petng wymiane gruntéw. Studzienke
kanalizacyjna nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym, na podsypce gr. 20 cm.

7. Projektowane fundamenty
a. Uwaga ogdlna

Fundamentowanie wykonaé w _poziomie gruntu rodzimego o nienaruszonej
strukturze. W _przypadku stwierdzenia w_poziomie posadowienia gruntéw
nienosnych nalezy pogtebi¢ wykopy do poziomu gruntu no$nego, a przestrzen
wypetni¢ chudym betonem.
W przypadku watpliwosci co do nosnosci gruntu wezwac geologa i dokonad
odbioru wykopu lub kontrolny odwiert.
Dla fundamentdw Zastosowa¢ beton klasy co najmniej C16/20.




W fundamentach zabetonowad tuleje kompatybilne z uzywanym sprzetem
sportowym. Wymiary istniejacego sprzetu i tulei zweryfikowaé przed
wykonaniem prac.

Fundamenty - boisko do koszykowki

Liczba — 4 zestawy do koszykéwki — 8 fundamentow

Zestawy do koszykéwki posiadajg system 2-stupowy. Pod kazdym stupem
nalezy wykona¢ niezalezny fundament. tacznie nalezy wykona¢ 8
fundamentow.

Wymiary: 60 x 60 x gteboko$¢ 120 cm

Stupy nalezy odchyli¢ 0 0,5° w przeciwng strone do wysiegu tablicy (odchylenie
stupa od pionu na wysokosci 1 m powinno wynosi¢ okoto 1 cm).

Fundamenty - boisko do siatkéwki

Liczba -4

Stupki do siatkéwki aluminiowe.

Wymiary — 60 x 60 x gtebokos¢ 120 cm

W fundamentach osadzi¢ tuleje z rury stalowej. Dtugos¢ tulei — 40 cm.
Parametry tulei przyjeto dla stupkéw aluminiowych 120x100 mm. Przed
wykonaniem fundamentéw zweryfikowad srednice istniejacych stupkow w celu
ewentualnej korekty mocowanych tulei.

Tuleje o srednicy zewnetrznej ®133, zabezpieczone poprzez cynkowanie
ogniowe. Wewnatrz tulei wspawane sg ptaskowniki oraz pret, ktorych
zadaniem jest ustabilizowanie i odpowiednie skierowanie stupkéw wzgledem
boiska.

Tuleje stupkdw nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska, rozstaw osiowy
tulei mierzony wzdtuz linii Srodkowej boiska wynosi 11 m. Podczas napinania
siatki stupki ulegajg ugieciu w kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi
pionowej kompensuje to ugiecie.

Fundamenty - boisko tenisowe

Liczba —2

Wymiary — 50 x 50 x gtebokos¢ 100 cm

W fundamentach osadzi¢ tuleje z rury stalowej. Dtugos¢ tulei — 40 cm.
Parametry tulei przyjeto dla stupkéw aluminiowych 120x100 mm. Przed
wykonaniem fundamentéw zweryfikowad srednice istniejacych stupkow w celu
ewentualnej korekty mocowanych tulei.

Tuleje o srednicy zewnetrznej ®133, zabezpieczone poprzez cynkowanie
ogniowe. Wewnatrz tulei wspawane s ptaskowniki oraz pret, ktorych
zadaniem jest ustabilizowanie i odpowiednie skierowanie stupkdéw wzgledem
boiska.

Tuleje stupkéw nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska, rozstaw osiowy
tulei mierzony wzdtuz linii srodkowej boiska wynosi 12,8 m. Podczas napinania
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siatki stupki ulegaja ugieciu w kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi
pionowej kompensuje to ugiecie.

Fundamenty do bramek pitki recznej

Liczba — 2 bramki — 4 fundamenty

Wymiary — 50 x 50 x gtebokos$¢ 100 cm

Bramki mocowane sg do podtoza za pomoca tulei wykonanych z ksztattownika
stalowego 90x90x2, cynkowanego ogniowo, o przekroju kwadratowym
i dtugosci 450 mm, osadzanych w betonowym fundamencie. Wymiary wykopu
fundamentéw nalezy dobra¢ na podstawie charakterystyki podtoza oraz
lokalnych warunkéw posadowienia. Fundament nalezy wykonaé z betonu klasy
co najmniej C16/20. Tuleja powinna wystawa¢ okoto 5 mm ponad
nawierzchnie.

Rame bramki wsuwa sie na 400 mm w gitab tulei tak, aby oparta sie ona na
zaspawanym wewnatrz precie.

8. Nawierzchnia sportowa

Na boisku wielofunkcyjnym projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, elastyczna.
Warstwe pierwszg stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem,
warstwa druga to system natryskowy PU z domieszkg granulatu EPDM naniesiony metodg
ci$nieniowa. taczna grubos$¢ nawierzchni zawiera sie w przedziale 12-25 mm.

Warstwy nawierzchni:

e Warstwa nosna w przypadku podbudowy mineralnej, gr. ok. 35mm

e Warstwa posrednia elastyczna, grubo$¢ 10 - 11 mm
e Warstwa zewnetrzna uzytkowa, grubos$é 2 - 3 mm
e Natrysk na warstwie ET (35, 13 mm)

Parametry nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni 13 mm
Twardos¢ nawierzchni 600Sh A5
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie > 0,88 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu 2137 %
Odpornos¢ na dziatanie kolcéw

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie <8%

- spadek wydtuzenia przy zerwaniu <13 %
Scieralno$¢ wg Tabera <0,3g
Przepuszczalnos$¢ dla wody >386 mm/h
Przyczepnosé do:

Betonu > 0,65 MPa
Asfaltobetonu > 0,50 MPa
podbudowy 20,55 MPa
Tarcie (odpornosé na poslizg)

powierzchnia sucha 985
powierzchnia mokra 795
Amortyzacja w temp 23°C 39 % *2
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Odksztatcenie pionowe w temp 230C

1,7mm=z=0,2

Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych wyrazona | £ 0,50 %
zmiang masy

Mrozoodpornos$¢ oceniona zmiang masy <0,50 %
Odpornosé na starzenie, stopnie skali szarej 5

Ciezar whasciwy

> 10,0 kg/m?2
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