PRZEKROJ WZDtUZ PRZEPUSTU

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

warstwa $cieralna AC11S KR3 gr. 4cm szer. 5,5m
warstwa wigzaca AC16W KR3 gr. 7cm szer. 5,6m
podbudowa z kruszywa tam. 0-31,5mm gr.15cm szer. 6,0m

utwardzone pobocze

WIDOK OD CZOLA

KRAWEDZ POBOCZA

podbudowa z piasku stab.cem.Rm=2,5MPa gr.20cm sz.6,0m szer. 0,75m
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Lawa fundamentowa z kruszywa

tamanego 0-31,5mm gr. 20cm
Nowo proj. §cianka czotowa z betonu C20/25

na fundamencie z betonu C20/25

UWAGA !l

Dhugos$¢ przepustu, srednice, sposob usytuowania 1 jego loalizacje przedstawiono
na rys. nr. 2- Plan sytuacyjny, parametry proj. scianek czotowych (wysokos¢
1 szerokos$¢ ) przepustu dostosowac do istniejgcych warunkéw lokalnych
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Zamawiajacy:
Gmina Baranow
ul. Rynek 14
24-105 Baranow

Wykonawca:

Marcin Gajewski Projekty Drogowe
ul. Koltgtaja 8/27A

24-100 Putawy

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 112816L na odcinku od km 0+011,20
do km 2+287,50 oraz drogi gminnej nr 112817L na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+938,50 w gminie Baranéw
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