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11. Szczeg6t zjazdu z kruszywa skala 1: 100



|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

>
>

>
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Umowa z Inwestorem- Gmina Baranodw;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowléekst jednolity Dz.U z 2020 r
poz. 1333 z pd. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzryekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z pd zm.);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpal@adrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zrp@mianami );
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 weépea 2004r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyabraz programu
funkcjonalno-uytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4md zmianam);
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu buddoego z dnia 25 kwietnia
2012r( Dz.U. z 2018 r poz. 1935);

Mapa do celéw opiniodawczych pobrana z zasobéw RDGPutawach;

Biezace ustalenia projektowe z GmiBarandw;

Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysgékmwe wykonane przez geogget
Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jesPrzebudowa drogi gminnej nr 112816L na odcinku
od km 0+011,20 do km 2+287,50 oraz drogi gminnej nt12817L na odcinku od km
0+000,00 do km 0+938,50 w gminie Baranow.

Zakres inwestycji dla odcinka DG nr 112816L obejmug m.in.:

>
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roboty przygotowawcze i pomiarowe;

Budow peronu przystankowego w km 0+046,00 (str. P) wrazogciem do

istniejacego chodnika z kostki brukowej o szer. 2,15m,;

Budow peronéw przystankowych z kostki brukowej o szefl5th w km 0+088,50
(str. L); w km 1+355,50 (str. L) i w km 1+384,5Qr(<)
Wykonanie zjazdow do posesji o nawierzchni z betamsfaltowego zgodnie

Z rysunkiem planu sytuacyjnego;

Regulacg wysokaciows istniepcego chodnika i zjazdow z kostki brukowey;

Wykonanie zjazdoéw z kruszywa tamanego zgodnie armgem planu sytuacyjnego;



Wykonanie wzdta jezdni, po obu stronach, opornika z kruszywa taegan0-31,5mm
gr. 25cm i szer. 0,40m (szer. 1,1-1,6m weble tukow poziomych);

Wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy wyroéwnawczejkruszywa tamanego
0-31,5mm o gr. wg. tabeli wyrowna ér. gr. 11,0cm i szer. 5,8m (szer. 6,5m wetie
tukéw poziomych);

Wykonanie na jezdni asfaltowej warstwyawdcej z bet. asfaltowego AC16W KR-1/2
o gr. 7cm i szer. 5,6m (szer. 6,3m wge tukow poziomych);

Wykonanie na jezdni asfaltowej warstwgieralne] z bet. asfaltowego AC11S KR-3
o gr. 4cm i szer. 5,5m (szer. 6,2m wdhe tukow poziomych);

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrawaniu z: DG nr 112966L w km 0+399,20
(str. P); DG nr 112972L w km 0+496,30 (str. L); D6112973L w km 0+962,20 (str.
L) oraz DG nr 112985L w km 2+063,90 (str. P);

Mechanicznécianie istniegcych zawyonych poboczy ziemnych na szerégdd,75m;
Wykonanie wzdla krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym o szer. 0,75m;

Udroznienie obustronnych rowow przydimmych na odcinku od km 0+051,00 do km
0+401,00;

Wykonanie przepustu PEHD fi 50cm o didgn18m pod peronem przystankowym
w km 0+046,00 wraz z umocnieniem wlotu brukiem;

Wykonanie przepustow PEHD fi 40cm pod zjazdami wrammocnieniem wlotéw
brukiem;

Wykonanie przepustow PEHD fi 80cm o didgo11,0-12mb pod jezdpiw km
0+367,60 i 1+884,90 wraz z wykonaniem nowyclanek czotowych;

Udraznienie istniegcych przepustéw pod jezadni

Umocnienie skarp/dna istn. rowu ptytami betonowyaurowymi 40x60x10cm na
odcinku od km 0+224,00 do km 0+373 (str. L), od G815 do km 0+397 (str. P) oraz
od km 2+217 do km 2+271 (str. L i P);

Ustawienie wzdha krawedzi jezdni bariery drogowej ochronnej N2W4 na oé#airod
km 0+008 do km 0+046 (str. L), od km 0+148 do kn206 (str. L), od km 0+222 do
km 0+238 (str. L), od km 0+313 do km 0+351 (str. &) km 0+357 do km 0+397 (str.
P), od km 0+359 do km 0+375 (str. L), od km 2+2b8keh 2+287 (str. P) oraz od km
2+218 do 2+282 (str. L);

Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.



Zakres inwestycji dla odcinka DG nr 112817L obejmug m.in.:
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roboty przygotowawcze i pomiarowe;

Budowe perondéw przystankowych z kostki brukowej o szet5gh w km 0+081,80 (str.
P)iw km 0+113,80 (str. L)

Wykonanie zjazdow do posesji o nawierzchni z betasfaltowego;

Regulacg wysokaciows istniepcych zjazdow z kostki brukowej;

Wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego;

Wykonanie wzdta jezdni, po obu stronach, opornika z kruszywa tasgan0-31,5mm
gr. 25cm i szer. 0,40m,;

Wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy wyréwnawczejkruszywa famanego
0-31,5mm o gr. wg. tabeli wyrowna sr. gr. 12cm i szer. 5,8m ( na tukach do 7,3m);
Wykonanie na jezdni asfaltowej warstwyagdcej z bet. asfaltowego AC16W KR-1/2 o
gr. 7cm i szer. 5,6m;

Wykonanie na jezdni asfaltowej warstwgieralnej z bet. asfaltowego AC11S KR-3
o gr. 4cm i szer. 5,5;

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrawaniu z: DG nr 112817L w km 0+005,10
(str. L); DG nr 112986L w km 0+021,00 (str. L) o6 nr 112984L w km 0+931,80
(str. P);

Mechanicznécianie istniegcych zawyonych poboczy ziemnych na szeré&d),75m;
Wykonanie wzdha krawedzi jezdni asfaltowe] poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym o szer. 0,75m,;

Udroznienie lewostronnego rowu przydreego na odcinku od km 0+329,00 do km
0+921,00;

Wykonanie przepustow PEHD fi 40cm pod zjazdami wrammocnieniem wlotéw
brukiem;

Udroznienie istniejcych przepustow pod jezdni

Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Przebudowa drog jest zawana ze zltym stanem technicznym istgggh

nawierzchni, ktére wymagaj wykonania pilnych robot drogowych w celu poprawy

parametrow technicznozytkowych drogi i warunkéw bezpieczstwa ruchu drogowego.



3. Stan istniejacy.

Teren okjy opracowaniem pofmny jest na terenie gminy Baran6éw w powiecie
putawskim i wojewddztwie lubelskim. Droga paéma jest na dziatkach nr 274/1 i 274/2
- obreb Czotna oraz 92- ollo Niwa ktore stanowi jej pas drogowy.

Przedmiotem opracowania @ty odcinek DG nr 112816L od km 0+011,20 (na grapiaga
drogowego DP nr 2515L) do km 2+287,50 (na graniagapdrogowego DG nr 112817L)
oraz odcinek DG nr 112817L od km 0+000,00 (na grapasa drogowego DG nr 112816L)
do km 0+938,50 (na granicy pasa drogowego DP n42p1

Na obu odcinkach drogi posiadaj przekréj szlakowy =z jezdai asfaltova
szerokdci okoto 5,0m, z obustronnymi zasgnymi poboczami ziemnymi o szercgko
okoto 0,75-1,5m i lokalnymi rowami przydmoymi.

Wzdtwz obu odcinkow drog gminnych wygtuja skrzyzowania i zjazdy do posesji o
réznorodnej nawierzchni tj. z kostki brukowej, betorywz kruszywa tamanego oraz
gruntowe. Jezdnia asfaltowa drég jest w ztym staedganicznym z licznymi sgxaniami

i ubytkami oraz zdegradowankrawedzia, ktéra zawza istniepca jezdnk. Istniepce
pobocze ziemne jest w znaczneg&z zawyone wzgétdem nawierzchni asfaltowej, co

utrudnia prawidtowe odwodnienie jezdni.

Podsumowujc stan nawierzchni drogi gminnej nr 112816L i 11281stwierdzam, 4
nawierzchnia asfaltowa jest nagkszaci odcinka w ztym stanie technicznym. W zwku
z tym konieczne jest wykonanie warstwy wyréwnawaz&juszywa tamanego oraz warstw
asfaltowych ktére zabezpiecistniepca drog: przed dalszym jej zniszczeniem, wzmacni

oraz poprawi jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

4.1.Rozwpzanie w planie sytuacyjnym.

Pocatek opracowania projektowanego odcintegi gminnej nr 112816L znajduje

sic w km 0+011,20 (wierzchotek W1 tj. na granicy pasagowego DP nr 2515L), &a
koniec w km 2+287,50 (wierzchotek W19 tj. na grgrpasa drogowego DG nr 112817L).
Projektowany odcinek drogi w cdm przebiega po sladzie istniegcej jezdni.
Zaprojektowano jezdaiasfaltows szerokéci 5,5m (6,2m w olgbie tukow poziomych) o
spadku daszkowym 2% (na odcinkach prostych) z ofusymi poboczami o szerokm
0,75m oraz chodnikiem prawostronnym na odcinku ad &+024,00 do km 0+050,00
0 szer. 2,15m za kragnikiem betonowym — strona prawa ( dig§@6,0mb)



W km 0+046,00 i 1+384,50 po stronie prawej orazm @+088,50 i 1+355,50 po stronie
lewej, zaprojektowano perony przystankowe z kositkikowe] betonowej o wymiarach
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.

W ramach opracowania zaprojektowano przebudskvzyzowania z: DG nr 112966L w km
0+399,20 (str. P); DG nr 112972L w km 0+496,30. (sjf DG nr 112973L w km 0+962,20
(str. L) oraz DG nr 112985L w km 2+063,90 (str. P);

Przebieg projektowanej drogi okleno poprzez podanie wspdtdnych geodezyjnych
wierzchotkéw trasy W1-W19 uwidocznionych na plasyguacyjnym.

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace tuki poziome.

Luki prawostronne:

- od km 0+043,42 do km 0+068,67 R=300m, szer.rjezdm, spadek daszkowy 2%

- od km 0+093,34 do km 0+130,83 R=150m, szer.rjezdm, spadek daszkowy 2%

- od km 0+170,55 do km 0+219,56 R=400m, szer.rjezdm, spadek daszkowy 2%
-od km 1+778,34 do km 1+848,60 R=300m, szer.rjezdm, spadek jednostronny 2%

tuki lewostronne:

- od km 0+306,38 do km 0+371,11 R=60m, szer. je@dm, spadek jednostronny 4%
- od km 0+381,86 do km 0+423,03 R=90m, szer. je@dm, spadek jednostronny 3%

Pocatek opracowania projektowanego odcintegi gminnej nr 1128171 znajduje

sig¢ w km 0+000,00 (wierzchotek X1 tj. na granicy pasagowego DG nr 112816L), a
koniec w km 0+938,50 (wierzchotek X9 tj. na granpgsa drogowego DP nr 2514L).
Projektowany odcinek drogi w cdlm przebiega po sladzie istniegcej jezdni.
Zaprojektowano jezdniasfaltowa szerokéci 5,5m (6,0 i 7,0m w olgbie tukéw poziomych)
o spadku daszkowym 2% (na odcinkach prostych) stotmnymi poboczami o szeraiad
0,75m.

W km 0+081,80 po stronie prawej oraz w km 0+11380stronie lewej, zaprojektowano
perony przystankowe z kostki brukowej betonowejyonwarach zgodnie z rysunkiem planu
sytuacyjnego.

W ramach opracowania zaprojektowano przebudskvzyzowania z: DG nr 112817L w km
0+005,10 (str. L); DG nr 112986L w km 0+021,00 .(dtf oraz DG nr 112984L w km
0+931,80 (str. P);

Przebieg projektowanej drogi okleno poprzez podanie wspdétdnych geodezyjnych
wierzchotkéw trasy X1-X9 uwidocznionych na planjguacyjnym.

Na projektowanym odcinku wygiuja nastpujace tuki poziome.

Luki prawostronne:
- od km 2+281,49 (kilometraDG nr 112816L) do km 0+026,40 R=25m, szer. jezdni
7,0m, spadek jednostronny 2%



tuki lewostronne:
- od km 0+916,89 do km 0+015,26 (kilomet@P nr 2514L) R=30m, szer. jezdni 6,0m,

spadek jednostronny 6%

4.2. Parametry techniczne drég gminnych:

Droga gminna nr 112816L.:

>
>
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Klasa techniczna drogi —,, L”
Kilometraz drogi — od km 0+011,20 do km 2+287,50 o déay@276,30mb
Kategoria ruchu- KR2
Predkos¢ projektowa Vp=40km/h (30km/h w obszarze zabudowany
Przekrdj jezdni:
. po6t-uliczny: od km 0+011,20 do km 0+050,00
. szlakowy: od km 0+050,00 do km 2+287,50
Szerokd¢ jezdni: 5,5m (6,2m w obbie tukdéw poziomych)
Szerokd¢ pasa ruchu: 2,75m
Pobocze:obustronne szer. 0,75m:

Projektowane chodniki: od km 0+024,00 do km 0+050,00 szer.

kraweznikiem betonowym — strona prawa ( dtdg@6,0mb)
Peron przystankowy

* km 0+046,00 (str. P) peron z kostki brukowej amgrach 8,0x2,15m
* km 0+088,50 (str. L) peron z kostki brukowej oragirach 8,0x2,15m
e km 1+355,50 (str. L) peron z kostki brukowej ormgirach 8,0x2,15m
e km 1+384,50 (str. P) peron z kostki brukowej awigrach 8,0x2,15m

Przebudowa skrzyowan z innymi drogami:

e km 0+399,20 - DG nr 112966L - strona prawa
e km 0+496,30- DG nr112972L - strona lewa
e km 0+962,20 - DG nr 112973L - strona lewa
e km 2+063,90 - DG nr 112985L - strona prawa

Zjazdy:

2,15m za

* Regulacja wysokiowa istniegcych zjazdéw z kostki brukowej do poziomu

nowej nawierzchni asfaltowej;

* Wykonanie na istniagych zjazdach nawierzchni asfaltowej oraz nawiemnzch

kruszywa tamanego, o szerdk@ch wg. planu sytuacyjnego.



Droga gminna nr 112817L.:
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Klasa techniczna drogi —,, L”

Kilometraz drogi — od km 0+000,00 do km 0+938,50 o dkg®38,50mb
Kategoria ruchu- KR2

Predkos¢ projektowa Vp=40km/h

Podtaze 0 ndnosci G1

Przekrdj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 5,5m (6,0 i 7,0m w oddvie tukow poziomych)
Szerokd&¢ pasa ruchu: 2,75m

Pobocze:obustronne szer. 0,75m:

Projektowane chodniki: brak

Peron przystankowy

e km 0+081,80 (str. P) peron z kostki brukowej awigrach 8,0x2,15m
e km 0+113,80 (str. L) peron z kostki brukowej omagirach 8,0x2,15m

Przebudowa skrzyowan z innymi drogami:

¢ km 0+005,10- DG nr112817L — strona lewa
¢ km 0+021,00- DG nr112986L — strona lewa
e km 0+931,80- DG nr112984L - strona prawa

Zjazdy:

* Regulacja wysokiowa istniegcych zjazdéw z kostki brukowej do poziomu
nowej nawierzchni asfaltowej;

* Wykonanie na istniagych zjazdach nawierzchni asfaltowej oraz nawiemnzch

kruszywa tamanego, o szergdk@ch wg. planu sytuacyjnego.

4.3. Rozwazania konstrukcyjne:

W ramach przebudowydrogi gminnej n 112816L i 112817L przewidziano, w

uzgodnieniu z Inwestorem, wykonanie wzmocnieniaiégicej nawierzchni asfaltowej

drég w nasipujacy sposoéb:

a. Jezdnia asfaltowa DG 112816L

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 3

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 - 'gecm

» warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5mm
- gr. zmienna wg. tabeli wyrowinésr. gr. 11,0cm)
» istniepca konstrukcja drogi gminnej



b. Jezdnia asfaltowa DG 112817L

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 3

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 - 'gcm

» warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5mm
- gr. zmienna wg. tabeli wyrowinésr. gr. 12,0cm)
» istniepca konstrukcja drogi gminnej

C. Opornik z kruszywa tamanego przy krawedzi jezdni

» kruszywo tamane (0-31,5mm) stabiliz. mech. -28cm szer. 25cm (pordzy
istn. krawedzia jezdni a proj. krawznikiem — przekréj pot-uliczny)

» kruszywo tamane (0-31,5mm) stabiliz. mech. - dgscr@ szer. 40cm (przy
krawedzi jezdni — przekroj szlakowy na prostej)

» kruszywo tamane (0-31,5mm) stabiliz. mech. -2gcm szer. 110-160cm (przy
krawedzi jezdni — przekrdj szlakowy na tukach)

d. Chodnik, peron przystankowy

» warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
» warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997 .15gm
» warstwa piasku stabiliz. mech gr. 10cm

e. Zjazdy z betonu asfaltowego

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 3
wg PN-EN-13108-1 gr. 5cm
» podbudowa z kruszywa tam. 0-31,5mm stabiliz. mecigr. 20cm

f. Drogi publiczne (skrzyzowania) — nowa konstrukcja z betonu asfaltowego

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 3

wg PN-EN-13108-1 gr. 4cm
»warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 gr. 4cm

» podbudowa z kruszywa tam. 0-31,5mm stabiliz. mecigr. 20cm

g. Pobocze ulepszone kruszywem tamanym

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stalmiech. gr. 12cm

Peron przystankowy i chodniki oddzielono od jezkiraweznikiem betonowym 15x30cm
na tawie z betonu C12/15 wysteym +12cm a od strony zewinznej obrzeem

betonowym 8x30cm na tawie z chudego betonu.

Na zjazdach kragznik betonowy naley opusci¢ do poziomu +3cm, na przejach dla
pieszych do poziomu +2cm.



Zjazdy z kostki brukowej przeznaczone do reguladjramowano po bokach nowym
obrzezem betonowym 8x30cm, a od strony jezdni opornikieetonowym 12x25cm

wtopionym.

5. Skrzyzowania i zjazdy.
Zadanie w cigu DG nr 112816L obejmuje przebudgpskrzyzowania z: DG nr 112966L w
km 0+399,20 (str. P); DG nr 112972L w km 0+496,3@.(L); DG nr 112973L w km
0+962,20 (str. L) oraz DG nr 112985L w km 2+063(810. P);
Zadanie w cigu DG nr 112817L obejmuje przebudpskrzyzowania z: DG nr 112817L w
km 0+005,10 (str. L); DG nr 112986L w km 0+021,8@.(L) oraz DG nr 112984L w km
0+931,80 (str. P);
Dla zjazddw zaprojektowano negtijacy zakres robat:

» zjazdy z kostki brukowej zostarwyregulowane do poziomu nowej nawierzchni

asfaltowej.;
» na istniejcych zjazdach zaprojektowano wykonanie nawierz@sfaltowe] oraz

nawierzchni z kruszywa tamanego o szesgkach wg. planu sytuacyjnego.

6. Perony i wiaty przystankowe.
Na projektowanym odcinku DG nr 112816L przewidziamoykonanie peronow
przystankowych w km 0+046,00 (str. P), 0+088,50. (s} 1+355,50 (str. L) i w km
1+384,50 (str. P) z kostki brukowej betonowej o vigirach 8,0x2,15m
Na projektowanym odcinku DG nr 112817L przewidziamoykonanie peronow
przystankowych w km 0+081,80 (str. P) i 0+113,80. (s z kostki brukowej betonowej o
wymiarach 8,0x2,15m.
Proj. perony oddzielono od jezdni kramikiem betonowym 15x30cm wystaym
+12cm, a nawierzchaiz kostki obramowano obrzem betonowym 8x30cm.
Na peronach przystankowych w km 1+384,50 (str. 8) I12816L oraz w km 0+081,80
(str. prawa) DG 112817L przewidziano ustawierastipujacych wiat przystankowych
Wiata wolnostajca, jednokondygnacyjna.
> wymiary wiaty:

o dlugas¢ wiaty przy podstawie 4013 mm;
szerokd¢ przy podstawie 1383 mm;
dtugas¢ dachu 4093 mm;

szerokd¢ dachu 1650 mm;

o O O O

wysokas¢ do linii dachu 2180 mm;



0 wysokas¢ catkowita 2988 mm,
> konstrukcja wiaty z profili stalowych o zamktych przekrojach, tj. stupki pionowe o
wym. 40 x 40 x 3 mm, belka pozioma dolna i belkaipma gérna o wym. 80 x 40 x 3
mm,
profile ocynkowane ogniowo po procesach technologich produkciji,
profile lakierowane,

kolorystyka wiaty: dowolna
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dach wiaty w ksztatcie tuku, pokryty przyciemnianyoliwgglanem komorowym o
grubaici 4,5 mm, boczna, pétokgta szyba dachowa,

> przeszkleniescian: szkio bezpieczne hartowane grdbo8 mm, mocowane do
konstrukcji za pomag katownikow. Katowniki przynitowane do konstrukcji wiaty,

spos6b montal szyb uniemiwiajacy wyciagniecie szyb przez osoby nie uprawnione,

Projektuje st stopy fundamentowe prostgtke o przekroju 20x20cm z betonu B-15. Stopy
posadowt na gkbokasci 1,0m od poziomu istniggego terenu. W przypadku wygptenia
niejednorodnego nasypowego gruntu w poziomie posethoa stopy, grunt naby
wymienié na piaszczysty, przy zesgczeniu mechanicznym warstwami co 15cm. W celu
zakotwienia stupow wiaty przed betonowaniem stépdag naleey marki stalowe lub

postawt gniazda. Stopy natg zabetonowado projektowanego poziomu.

7. Odwodnienie

Drogi gminne nr 112816L i 112817L o przekroju soalym posiadaj odwodnienie
powierzchniowe w kierunku poboczy i istrieych rowow przydrenych. W ramach
przebudowy przedmiotowych odcinkow drég w celu popr odwodnienia drogi
zaprojektowano lokalne udinienie istniegcych rowdw, wymian poszczegolnych
przepustéw betonowych pod deoga przepusty z rur PEHD fi 80cm wraz z wykonaniem
nowych écianek czotowych, wykonanie przepustow PEHD fi 40pod zjazdami, lokalne
umocnienie rowu ptytami zZarowymi betonowymi orazscinke zawyonych poboczy

i uformowanie nowych poboczy ziemnych i ulepszonygetspadkiem 8% od jezdni.

8. Projekty organizacji ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi ¢ate opracowanie i zostanie zaopiniowany
przez zarzdce drogi i polick. a nasfpnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe

w Putawach.



9. Uzgodnienia.
Projekt przebudowy drogi uzgodniono z r@sijacymi instytucjami:

- Gmina Baranéw;

10. Inne uwagi.

Rodzaj i kolorystyka proj. kostki brukowey:

Perony przystankowe i chodnik - kostka czerwondaHdlgr. 6cm

Ostateczny rodzaj i kolor kostki brukowej naleustali¢ z Zarzdcg Drogi.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczaéstwo robdt i jak najmniej zakidéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robét budowlanych, zgodnieugtawa =z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215)

Opis technologiii szczeg6lowe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Projektant: mgrinMarcin Gajewski



Il. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletdoi dokumentacji.

2. Uprawnienia i przynalanos¢ do LOIIB Projektanta.
3. Tabele robdt ziemnych.

4. Tabele wyréwnania kruszywem tamanym.

5. Tabele plantowania rowéw.



l1l. Czesé rysunkowa

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny (4 arkusze)
Przekroje konstrukcyjne (2 arkusze)
Profil podtiny (3 arkusze)
Przekroje poprzeczne (6 arkuszy)
Szczego6t kraeznika

Szczegot zjazdu asfaltowego

. Szczegot bariery energochtonnej
. Szczegot przepustu pod jezgni
10. Szczegot wiaty przystankowej
11. Szczeg6t zjazdu z kruszywa
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