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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekatest organizacji ruchu obejmugy

lokalizacg oznakowania pionowego, poziomego i daglzex bezpieczéstwa ruchu
drogowego w zwizku z planowamrealizacy zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 112816L oraz odcinka dogi gminnej nr 112817L w
gminie Baranéw

DG 112817L : od km 0+011,20 do km 2+287,50

DG 112816L : od km 0+000,00 do km 0+938,50

Wwhn e

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja istniecego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizjalogj;
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1984 ( tekst jednolity Dz. U. z
2018r poz. 2068 z pi. zm);

Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 lPrawo o ruchu drogowyr(tekst jednolity Dz. U. z
2020r poz. 11

Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 wrzénia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zagzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargzdzaniem(Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729 Zpdzmianan)i
RozporzdzenieMinistrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w. sprawiewarunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowgchz urzidze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogatekst jednolityDz. U. z 2019r
poz. 231};

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnalmgowychoraz urzdzei
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanialragach— Zatacznik
do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w szczegOlrxi
Zatacznik nr 1 Szczegotowe warunki techniczne dieakdw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogaclZatacznik nr 2 Szczegotowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warghkiimieszczania na droggch

CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Planowana przebudowa drég gminnych nr 112816L i81IP przebiega przez
miejscowd¢ Czotna i Kolonia Czotna na terenie gminy Baranomlokalizowana jest
na dziatkach stanowcych pas drogowy tej drogi. Zadanie obejmuje prdelg drogi
gminnej nr 112816L na odcinku 0+011,20 do km 2+381,dtugdci 2276,30mb oraz
drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+988 dtugaci 938,50.

STAN ISTNIEJACY

Teren olty opracowaniem pofmny jest w miejscowkei Czotna i Kolonia Czotna
na terenie gminy Barandw w powiecie putawskim i evepdztwie lubelskim. Droga
potozona jest na dziatkach nr 274/1 1 274/2 , ktére®téaa jej pas drogowy.
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Przedmiotem opracowania @tg odcinek DG nr 112816L od km 0+011,20 (na granicy
pasa drogowego DP nr 2515L) do km 2+287,50 (naicygoasa drogowego DG nr
112817L) oraz odcinek DG nr 112817L od km 0+00Q)@8® granicy pasa drogowego
DG nr 112816L) do km 0+938,50 (na granicy pasa anego DP nr 2514L).

Na obu odcinkach drogi posiadajprzekroj szlakowy z jezdai asfaltowa
szerokdci okoto 5,0m, z obustronnymi zasgnymi poboczami ziemnymi o szercko
okoto 0,75-1,5m i lokalnymi rowami przydmoymi.

Wzdhuz obu odcinkéw drég gminnych wygtuja skrzyzowania i zjazdy do poses;ji
o ré&znorodnej nawierzchni tj. z kostki brukowej, betormw kruszywa tamanego oraz
gruntowe. Jezdnia asfaltowa drég jest w zlym stateehnicznym z licznymi
spekaniami i ubytkami oraz zdegradowakrawedzia, ktGra zawza istniepca jezdnk.
Istniepce pobocze ziemne jest w znacznegscz zawyone wzgédem nawierzchni
asfaltowej, co utrudnia prawidtowe odwodnienie j@zd

Podsumowujc stan nawierzchni drogi gminnej nr 112816L i 1128ktwierdzam, 4
nawierzchnia asfaltowa jest na ¢kszcci odcinka w zitym stanie technicznym.
W zwigzku z tym konieczne jest wykonanie warstwy wyréwnagy z kruszywa
tamanego oraz warstw asfaltowych ktére zabezpietmiepca droge przed dalszym jej
zniszczeniem, wzmociioraz poprawi jej stan techniczny.

STAN PROJEKTOWANY

Pocatek opracowania projektowanego odcinkogi gminne] nr 112816L
znajduje st w km 0+011,20 (wierzchotek W1 tj. na granicy pasagowego DP nr
2515L), z& koniec w km 2+287,50 (wierzchotek W19 tj. na ggnpasa drogowego
DG nr 112817L).

Projektowany odcinek drogi w cd&m przebiega posladzie istniejce] jezdni.
Zaprojektowano jezdniasfaltova szerokéci 5,5m (6,2m w olgbie tukdw poziomych)
o spadku daszkowym 2% (na odcinkach prostych) zstotwnymi poboczami
0 szerokeéci 0,75m oraz chodnikiem prawostronnym na odcinkdukan 0+024,00 do
km 0+050,00 o szer. 2,15m za krgwikiem betonowym — strona prawa ( didgo
26,0mb)

W km 0+046,00 i 1+384,50 po stronie prawej oraz nv 8+088,50 i 1+355,50 po
stronie lewej, zaprojektowano perony przystankoweostki brukowej betonowej
o wymiarach zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.

W ramach opracowania zaprojektowano przebudskrzyzowania z: DG nr 112966L
w km 0+399,20 (str. P); DG nr 112972L w km 0+496(80. L); DG nr 112973L w km
0+962,20 (str. L) oraz DG nr 112985L w km 2+063(90. P);

Przebieg projektowanej drogi okleno poprzez podanie wspaddnych geodezyjnych
wierzchotkow trasy W1-W19 uwidocznionych na plasyguacyjnym.

Na projektowanym odcinku wygtuja nastpujace tuki poziome.

tuki prawostronne:

- od km 0+043,42 do km 0+068,67 R=300m, szer.nezédm, spadek daszkowy 2%
- od km 0+093,34 do km 0+130,83 R=150m, szer.egcdm, spadek daszkowy 2%
- od km 0+170,55 do km 0+219,56 R=400m, szer.jeadm, spadek daszkowy 2%
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- od km 1+778,34 do km 1+848,60 R=300m, szer.negdm, spadek jednostronny
2%

tuki lewostronne:

- od km 0+306,38 do km 0+371,11 R=60m, szer. je@dtm, spadek jednostronny
4%

- od km 0+381,86 do km 0+423,03 R=90m, szer. je@dtm, spadek jednostronny
3%

Pocatek opracowania projektowanego odcinkiogi gminne] nr 112817L
znajduje st w km 0+000,00 (wierzchotek X1 tj. na granicy pasagowego DG nr
112816L), z& koniec w km 0+938,50 (wierzchotek X9 tj. na grangasa drogowego
DP nr 2514L).

Projektowany odcinek drogi w cam przebiega posladzie istniejcej jezdni.
Zaprojektowano jezdai asfaltows szerokeéci 5,5m (6,0 i 7,0m w olbie tukéw
poziomych) o spadku daszkowym 2% (na odcinkach typechy z obustronnymi
poboczami o szerokoi 0,75m.

W km 0+081,80 po stronie prawej oraz w km 0+113,80 stronie lewej,
zaprojektowano perony przystankowe z kostki bruljowetonowej o wymiarach
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.

W ramach opracowania zaprojektowano przebudskrzyzowania z: DG nr 112817L
w km 0+005,10 (str. L); DG nr 112986L w km 0+021,@@r. L) oraz DG nr 112984L
w km 0+931,80 (str. P);

Przebieg projektowanej drogi okleno poprzez podanie wspaddnych geodezyjnych
wierzchotkow trasy X1-X9 uwidocznionych na planjguacyjnym.

Na projektowanym odcinku wygtuja nastpujace tuki poziome.

tuki prawostronne:
- od km 2+281,49 (kilometvaDG nr 112816L) do km 0+026,40 R=25m, szer. jezdni
7,0m, spadek jednostronny 2%

L uki lewostronne:
- od km 0+916,89 do km 0+015,26 (kilometi@P nr 2514L) R=30m, szer. jezdni
6,0m,

spadek jednostronny 6%

Parametry techniczne drog gminnych:
Droga gminna nr 112816L.:

Klasa techniczna drogi —,, L”

Kilometraz drogi — od km 0+011,20 do km 2+287,50 o dkg@276,30mb
Kategoria ruchu- KR2

Predkos¢ projektowa Vp=40km/h (30km/h w obszarze zabudowany
Przekrgj jezdni:

VVVVYY



. pot-uliczny: od km 0+011,20 do km 0+050,00
. szlakowy: od km 0+050,00 do km 2+287,50

Szerokd¢ jezdni: 5,5m (6,2m w obbie tukéw poziomych)

Szerokd@¢ pasa ruchu: 2,75m

Pobocze:obustronne szer. 0,75m:

Projektowane chodniki: od km 0+024,00 do km 0+050,00 szer. 2,15m za
kraweznikiem betonowym — strona prawa ( dtég@6,0mb)

Peron przystankowy

 km 0+046,00 (str. P) peron z kostki brukowej awigrach 8,0x2,15m

 km 0+088,50 (str. L) peron z kostki brukowej onmgrach 8,0x2,15m

e km 1+355,50 (str. L) peron z kostki brukowej ommgirach 8,0x2,15m

e km 1+384,50 (str. P) peron z kostki brukowej amgrach 8,0x2,15m

VVVYVYY

A\

» Przebudowa skrzyowan z innymi drogami:
« km 0+4399,20 - DG nr 112966L - strona prawa
e km 0+496,30- DG nr 112972L - strona lewa
e km 0+962,20 - DG nr 112973L - strona lewa
e km 2+063,90 - DG nr 112985L - strona prawa

> Zjazdy:
* Regulacja wysok&iowa istniejcych zjazdoéw z kostki brukowej do poziomu
nowej nawierzchni asfaltowej;
* Wykonanie na istniacych zjazdach nawierzchni asfaltowej oraz nawiemnzch
z kruszywa tamanego, o szerékmch wg. planu sytuacyjnego.

Droga gminna nr 112817L.:

Klasa techniczna drogi —,, L”

Kilometraz drogi — od km 0+000,00 do km 0+938,50 o dkg®38,50mb
Kategoria ruchu- KR2

Predkos¢ projektowa Vp=40km/h

Podtae o ngnosci G1

Przekrdj jezdni: szlakowy

Szerokdc¢ jezdni: 5,5m (6,0 i 7,0m w oébie tukéw poziomych)

Szerokd@¢ pasa ruchu: 2,75m

Pobocze:obustronne szer. 0,75m:

Projektowane chodniki: brak

Peron przystankowy

 km 0+081,80 (str. P) peron z kostki brukowej amgrach 8,0x2,15m
 km 0+113,80 (str. L) peron z kostki brukowej ommgrach 8,0x2,15m

VVVVVVVYVYYVYVYY

» Przebudowa skrzyowan z innymi drogami:
e km 0+005,10- DG nr 112817L - strona lewa
e km 0+021,00 - DG nr 112986L - strona lewa
e km 0+931,80- DG nr112984L - strona prawa



> Zjazdy:
* Regulacja wysokiiowa istniejcych zjazddéw z kostki brukowej do poziomu
nowej nawierzchni asfaltowej;
« Wykonanie na istniagych zjazdach nawierzchni asfaltowej oraz nawiemnzch
z kruszywa tamanego, o szerékmch wg. planu sytuacyjnego.

IV. CHARAKTERYSTKA RUCHU NA DRODZE.

Przedmiotowe odcinki drég gminnych przebiegpyzez miejscow@ Czotna oraz
Kolonia Czotna idcza ze soh drog; powiatows nr 2515L z drog powiatowy 2514L.

Droga obecnie przebiega przez teren dla ktoregh jbst oznakowania jednoznacznie
wskazuacego kierugcym pojazdami w jakim obszarzeg sztnajdup tj. w obszarze
zabudowanym czy #egpoza obszarem zabudowanym.

Natezenie ruchu pojazdow nale okresli¢ jako srednie, ze zdecydowanie przexagcym
ruchem pojazdéw osobowych. Nzgnie ruchu wzrasta w godzinach porannych
| popotudniowych, gdy mieszkay dojezdzaja | wracajp z pracy.

Ruch pieszych mana okrgli¢ jako bardzo maty poza terenami zabudowanymi, oraz
maty w terenie zabudowanym. Ruch pieszych odbywalsecnie po poboczach.

Charakter ruchu: gospodarczy

Doktadry ocer ruchu pojazdéw mma lgzdzie wykona po przeprowadzeniu pomiarOw
kontrolnych nagzenia ruchu pojazdéw 3upo zakaczeniu prac zwizanych z przebudaw
drogi, ktora wptynie na popravjej parametrow i w zwzku z tym — komfortu jazdy.

V. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Calas¢ oznakowania istniggego (naniesionego zgodnie z przeprowaglzowentaryzag
w terenie) oraz projektowanego do wykonania prasdsno naPlanie sytuacyjnym
(Rysunek Nr 2 zawieragry 4 arkuszg

Projektowana organizacja ructimzakresie oznakowania pionoweqo dla drogi gminne;j
nr 112816L przewiduje:

» Usuniecie znakdw, ktdre przewidziano w projekcie do likwidacji;

» Ograniczenie predkosci znakiem B-33 (40 km/h) ustawionym w km 0+023 (str. P);

» Ustawienie w obrebie projektowanego peronu przystankowego znaku D-15
(przystanek autobusowy) w km 0+043 (str. P), 0+088,50 (str. L) 1+359 (str. L) oraz
1+382 (str. P);

» Oznakowanie tukéw poziomych tablicami prowadzacymi ciggtymi U-3¢ w km 0+391 i
U3d w km 0+311;

» Ograniczenie predkosci na tuku znakiem B-33 (40 km/h) ustawionym w km 0+428
(str. L);

» Oznakowanie poczatku i konca obszaru zabudowanego oraz poczatki i konca
miejscowosci znakami D-42 + E-17a (str. L) i D-43+E-18a (str. P) w km 0+443;



» Ustawienie znaku A-1 ostrzegajacego o niebezpiecznym zakrecie w prawo, w km
0+673 (str.L) oraz w km 2+001 (str.P);

» Oznakowanie skrzyzowania z DG nr 112817L za pomocg znaku A6c wraz z tabliczkg T-
6a w km 2+042 (str. P);

» Stopniowanie ograniczenia predkosci znakiem B-33 (60 km/h) ustawionym w km
2+180 (str. P);

» Ograniczenie predkosci na tuku znakiem B-33 (40 km/h) ustawionym w km 2+250
(str. P);

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania poziomego dla drogi gminnej
nr 112816L przewiduje:

» Wykonanie linii bezwzglednego zatrzymania - stop na skrzyzowaniu z DP nr 2515L;

» Oznakowanie przystankéw autobusowych linig P-17 o dtugosci 30mb w km 0+046,00
(str.P), 0+088,50 (str. L), 1+359 (str.L) oraz 1+382 (str. P);

» Wykonanie oznakowania osiowego P-4 i P-1e na dtugosci odcinka poszerzenia jezdni
w obrebie tukéw poziomych;

Projektowana organizacja ruchw__zakresie elementéw bezpiechstwa ruchu
drogowego dla drogi gminnej nr 112816L przewiduje:

» Ustawienie skrajnych drogowych barier ochronnych N2W4 przy krawedzi jezdni na
odcinkach: od km 0+008 do km 0+046 (str. L), od km 0+148 do km 0+216 (str. L), od
km 0+222 do km 0+238 (str. L), od km 0+313 do km 0+351 (str. P), od km 0+357 do
km 0+397 (str. P), od km 0+359 do km 0+375 (str. L), od km 2+218 do km 2+287 (str.
P) oraz od km 24218 do 2+282 (str. L);

Projektowana organizacja ruciwzakresie oznakowania pionowego dla drogi gminne;j
nr 112817L przewiduje:

» Usuniecie znakoéw, ktére przewidziano w projekcie do likwidacji;

» Oznakowanie tukéw poziomych tablicami prowadzacymi ciggtymi U-3¢ w km 0+012 i
938 oraz U3d w km 0+016 i 937;

» Ustawienie w obrebie projektowanego peronu przystankowego znaku D-15
(przystanek autobusowy) w km 0+078 (str. P) oraz 0+117 (str. L);

» Ograniczenie predkosci na tuku znakami B-33 (40 km/h) ustawionymi w km 0+060
(str. L), 0+896 (str. P) oraz na DP nr 2514L (str. L);

» Stopniowanie ograniczenia predkosci znakiem B-33 (60 km/h) ustawionym w km
0+130 (str. L) oraz na DP nr 2514L (str. L);

» Oznakowanie skrzyzowania z DG nr 112817L za pomocg znaku A6b wraz z tabliczkg T-
6a w km 0+255 (str. L);

» Ustawienie znaku A-2 ostrzegajgcego o niebezpiecznym zakrecie w lewo, w km 0+296
(str.L) oraz w km 0+667 (str.P);

» Ustawienie znakéw B-34 uchylajgcych ograniczenia predkosci w km 0+896 (str. L)
oraz na DP nr 2514L (str. P);

» Ustawienie znaku A-1 ostrzegajgcego o niebezpiecznym zakrecie w prawo, na DP nr
2514L (str. L) 250m przed tukiem;



VI.

VII.

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania poziomego dla drogi gminnej
nr 112817L przewiduje:

» Oznakowanie przystankéw autobusowych linig P-17 o dtugos$ci 30mb w km 0+078,00
(str.P) oraz 0+117 (str.L);

» Wykonanie oznakowania osiowego P-4 i P-1e na dtugosci odcinka poszerzenia jezdni
w obrebie tuku poziomego;

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZNAKOW

Tablice znakéw drogowych pionowych powinny¢bywykonane z blachy ocynkowanej
pokrytej folia odblaskow typu 1 (wg dawnego nazewnictwa — I-generaciji) w wiétho
sredniej — jak dla znakdw umieszczonych wgeich drég tej kategorii, z wagkiem znakow
B-20, A-7 i D-6, ktorych lica powinny by pokryte fola typu 2(wg dawnego nazewnictwa
—ll-generacji). Oznakowanie musi dygodne z wzorami podanymi w opracowaniu
Szczegotlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnahidgowych oraz urzlze:
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach

Oznakowanie poziome nalewykona w technologii grubowarstwowej przyyciu
mas chemoutwardzalnych.

TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidznyniniejszym Projektem
organizacji ruchu—padziernik 2020- listopad 2021r




