Zalt. nr 7a do SWZ

WYKAZ ZMIAN
do dokumentacji na przebudowe drog objetych zadaniem

»Przebudowa drég gminnych nr 112816L i 112817L w miejscowosci Czolna
oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowos$ci Sniadéwka i Eysa Géra”

Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany do zalaczonych dokumentacji
projektowych na przebudowy drég:

Dla_drogi gminnej nr 1074231, w msc. Sniadéwka i ELysa Gora:

>

Dla

Wykona¢ warstwe dolng podbudowy wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm
sr. gr. 8 cm zamiast $r. gr. 10 cm

Zrezygnowa¢ ze skropienia w-wy podbudowy z kruszywa tamanego emulsja asfaltowg
przed wykonaniem warstwy wiazacej

Wykona¢ warstwe $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm zamiast gr. 4 cm

Wykona¢ wzdtuz krawedzi jezdni asfaltowej pobocza ulepszone kruszywem lamanym
0-31,5mm gr. 8 cm zamiast gr. 12 cm

Y
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Dla

drogi gminnej 112816L :

Wykona¢ warstwe dolng podbudowy wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0-31,5mm
Sr. gr. 8 cm zamiast $r. gr. 11 cm

Zrezygnowac ze skropienia w-wy podbudowy z kruszywa tamanego emulsja asfaltowa
przed wykonaniem warstwy wigzacej

Wykona¢ warstwe wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm zamiast gr. 7 cm

Wykona¢ wzdluz krawedzi jezdni asfaltowej pobocza ulepszone kruszywem tamanym
0-31,5 mm gr. 10 cm zamiast gr. 12 cm

Na jezdni, na skrzyzowaniach i na zjazdach nalezy wykona¢ warstwe scieralng jak dla
kategorii ruchu KR-1/2 (grubo$¢ w-wy Scieralnej 4 cm dla jezdni i skrzyzowan oraz gr.
5 cm dla zjazdéw), zgodnie ze SST jak dla drogi gminnej 107423L

drogi gminnej 112817L:

11.04.2022 1.

Wykona¢ warstwe dolng podbudowy wyréwnawczej z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

sr. gr. 8 cm zamiast $r. gr. 12 cm

Zrezygnowa¢ ze skropienia w-wy podbudowy z kruszywa tamanego emulsja asfaltowa

przed wykonaniem warstwy wigzacej

Wykona¢ warstwe wigzacg z betonu asfaltowego gr. 6 cm zamiast gr. 7 cm

Wykona¢ wzdtuz krawedzi jezdni asfaltowej pobocza ulepszone kruszywem tfamanym

0-31,5 mm gr. 10 cm zamiast gr. 12 cm \
Na jezdni, na skrzyzowaniach i na zjazdach nalezy wykona¢ warstwe Scieralng jak dla
kategorii ruchu KR-1/2 (grubos¢ w-wy $cieralnej 4cm dla jezdni i skrzyzowan oraz gr.

5 cm dla zjazdéw), zgodnie ze SST jak dla drogi gminnej 1074231
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