PRZEKROJ WZDLUZ PRZEPUSTU

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

w-wa $cieralna AC11S KR1-2 gr. 4cm szer. 5,0m

w-wa wiazaca AC16W KR1-2 gr. 4cm szer. 5,1m

podbudowa z kruszywa fam. 0-31,5mm gr.15cm szer. 5,5m

podbudowa z piasku stab.cem.Rm=2,5MPa gr.15cm sz.5,5m

utwardzone pobocze
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przepust PEHD (60,L=8-12m

0,60

Lawa fundamentowa z kruszywa
famanego 0-31,5mm gr. 20cm

UWAGA !!!

Fundament z betonu C 20 /25
pod $cianke przepustu

Dhugos¢ przepustu, sposob usytuowania i jego loalizacje przedstawiono

na rys. nr. 2- Plan sytuacyjny, parametry proj. scianek czotowych (wysoko§¢

i szeroko$¢ ) przepustu dostosowac do istniejacych warunkow lokalnych

Scianka oporowa przepustu rurowego

Otwor dwustopniowy srednicy 600/760 mm do rur PCV i PEHD
WIDOK POGLADOWY
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UWAGA II!

PN-EN 1916:2005

Zelbetowa $cianka oporowa stosowana
Jest jako zakoriczenie przepustu
rurowego. Wykonana jest = betonu
kruszywowego klasy min C25/ 30 Mpa
zbrojona drutem stalowym sr. 10mm

i widknem polipropylenowym.

Masa : 610 kg

Wymiary elementu:
- szeroko$¢ : 1250 mm
- dlugosc : 900 mm
- wysokos$¢ : 1050 mm

PRZEKROJ A-A
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Przy $ciankach czotowych przepustow nalezy skarpy rowoé6w umocnié
plytami azurowymi betonowymi 40x60x10cm na podsypce cem.-piaskowe;j

Murek czolowy prosty

Do rur PEHD o srednicy @ 600

WIDOK POGLADOWY
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Murek czolowy, prosty wykorzystywany
Jest jako zakoriczenie przepustu
rurowego w celu zabezpieczenia nasypu
przed osuwaniem, wymywaniem przez
wody opadowe. Ze wzgledu na swéj
ksztalt musi trwale wspélpracowaé

z rurq i br=egami rowu. Wykonany jest
z betonu o wytrzymalosci na sciskanie
nie mniejszej niz 30 Mpa =brojony
pretem stalowym §r. 8 - 12 mm.

Masa : ~495 kg

Wymiary elementu:
- szeroko$¢ : 2000 mm
- wysoko$¢ : 1200 mm
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Zamawiajacy:
Gmina Baranéw
ul. Rynek 14
24-105 Baranéw

Wykonawca:

Marcin Gajewski Projekty Drogowe

ul. Koltataja 8/27A
24-100 Putawy

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 107423L na odcinku od km
2+946,70 do km 4+467,00 w miejscowosci Sniadéwka i Lysa Gora.
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