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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekitest organizacji ruchu obejmgy
lokalizacg oznakowania pionowego w zaxiku z planowam realizacy zadania:
Przebudowa drogi gminnej nr 107423L na odcinku othkk+946,70 do km 4+467,00
w msc.Sniadéwka i Lysa Gora

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja istniecego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizjalogj;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznigekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 z pd zm.);

Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowyntekst jednolity Dz. U.
z 2021r poz. 450 z pd. zm.)));

Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 wrzénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zatizania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargzdzaniem(Dz. U. z 2017r., poz. 784

RozporzdzenieMinistrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w. sprawiewarunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowgchz urz;dze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogattkst jednolityDz. U. z 2019r
poz. 2311 z pir. zm.););

. Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnal®gowychoraz urzdzei

bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniarayach— Zatacznik
do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w szczegdlni
Zatacznik nr 1 Szczego6towe warunki techniczne dieakdw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogaclZatacznik nr 2 Szczegotowe warunki
techniczne dla znakow drogowych poziomych i wanahkiimieszczania na drogach

OPIS SYTUACJI ISTNIEJACEJ

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Baranow w miejscowici tysa Gora w ciaggu drogi gminnej nr 107423L.
Przedmiotowa droga gminna pééma jest na dziatkach, ktore stanawijej pas
drogowy.

Szerokd¢ pasa drogowego drogi gminnej wynosi ok. 6,7-15,8m.

Droga obecnie na calym odcinku podsiada przekr@gkervy z poboczami

ziemnymi. Nawierzchri jezdni stanowi nawierzchnia (podbudowa) z kruszywa
tamanego szerokoi zmiennej okoto 3,4-5,9m.
Istniejaca rawierzchnia z kruszywa jest w stabym stanie tecmyim, z ubytkami
i nierbwndciami. Istniejce pobocze ziemne jest w znacznejscz zawyone
wzgledem nawierzchni, co utrudnia prawidtowe odwodnigemini. W zwiazku z tym
konieczne jest wykonanie prac, ktore zabezpiasiniepca drog przed dalszym jej
zniszczeniem, wzmociioraz poprawi jej stan techniczny.



V.

CHARAKTERYSTKA DROGI | RUCHU NA DRODZE.

Pocatek opracowanialrogi gminnej nr 107423L znajduje s w km 2+946,70 tj. na
granicy dziatki ew. 324, z&koniec w km 4+467,00 tj. na granicy pasa drogowdggi
powiatowej nr 2514L.

Projektowana droga przebiega fladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W17.

Na calym odcinku drogi gminnej zaprojektowano drog jezdny asfaltowa, o
szerokdci 3,5m na odcinku od km 2+946,70 do km 3+194,08r ay szerokgi 5,0m
na odcinku od km 3+194,00 do km 4+467,00, z poszreami na tukach poziomych i
przekroju szlakowym, z obustronnymi poboczami utizanymi kruszywem tamanym
0 szerokéci 0,75m.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wgstija nastpujace tuki poziome.

tuki lewostronne:
- od km 3+526,53 do km 3+562,11 R=50m, szer. je@dtm, spadek jednostronny
5%

tuki prawostronne:

- od km 3+212,74 do km 3+234,36 R=14m, szer. jegdim, spadek jednostronny
7%

- od km 3+346,09 do km 3+369,89 R=300m, szer.jeadm, spadek daszkowy 2%
- od km 3+625,06 do km 3+650,33 R=400m, szer.jeadm, spadek daszkowy 2%
- od km 3+704,53 do km 3+750,23 R=80m, szer. jegdBm, spadek jednostronny
3,5%

- od km 3+941,60 do km 3+966,73 R=500m, szer.jeadm, spadek daszkowy 2%
- od km 4+450,94 do km 4+463,11 R=40m, szer. jeZdim, spadek daszkowy 2%

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wgstija nastpujace skrzyowania z
innymi drogami:

- na kacu opracowania w km 4+471,70 z dgqgowiatowa nr 2514L

Parametry techniczne drogi gminnej:

Klasa techniczna drogi —,, D’
Dtugos¢ odcinka drogi: dt. 1 520,3mb od km 2+946,70 do4+d 67,00

Przekrgj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 3,5 (od km 2+946,70 do km 3+194,00) ins,@®d km 3+194,00
do km 4+467,00) na odcinku prostym (5,0; 6,2 i\s,8brebie tukdw poziomych)
Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego o szé&m0,

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy dsta. rowdéw przydréanych

YV VY YVVVY

Istniejzce oznakowanie pionowe zainwentaryzowano i przedst® na rysunkach
planu sytuacyjnego.



Charakterystyka ruchu na drogach

Po drodze okjej opracowaniem odbywaesiuch wszelkiego rodzaju pojazdéw oraz ruch
pieszy po poboczach. Droga przebiega obecnie preegn oznakowany jako
niezabudowany. Natenie ruchu pojazdow nelg okreli¢ jako bardzo male ze
zdecydowanie przewajacym ruchem pojazdéw osobowych i sgezrolniczego, a ruch
pieszych rownig jako bardzo maty.

Charakter ruchu: gospodarczy.

Doktadry ocer ruchu pojazdéw mima ledzie wykona po przeprowadzeniu pomiarOw
kontrolnych nagzenia ruchu pojazdowpo zakaczeniu prac zwizanych z przebudawndrog,
ktéra wptynie na popragich parametrow i w zwzku z tym — komfortu jazdy.

V. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Calas¢ oznakowania istniggego (naniesionego zgodnie z przeprowaglzowentaryzag
w terenie) oraz projektowanego do wykonania prasdsno naPlanie sytuacyjnym

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania pionowegprzewiduje:

» Usunkcie znakoéw, ktore przewidziano w projekcie do lidadji;

» Wymiarg istniepcych tablic znakow, ktéreasw ztym stanie technicznym na nowe
tarcze;

» Ustawienie znaku A-4 wraz z tablicgkr-2 ok. 250m od pierwszego tuku
poziomego (str. P);

» Ustawienie znaku A-4 z tabliczkT-3 o tréci ,Koniec” ok. 50m przed
pocztkiem proj. odcinka (str. L) oraz w km 3+770 ($);,

» Oznakowanie poetku i konca obszaru zabudowanego oraz ptaz i konca
miejscowdci znakami D-42 wraz z E-17a o doé, Sniadéwka” (str. L) i D-43
wraz z E-18a o t&ei ,Sniadowka” (str. P) w ok. 30m przed patdem proj.
odcinka;

» Ustawienie znaku B-33 ograniczeggo pedkos¢ na drodze do 40 km/h ok.
10m od pierwszego tuku poziomego (str. P) oraz waki50 (str. L);

> Ustawienie w olygbie tukdw poziomych znakow U-3c w km 2+946 (str. 3H222
(str. L), 3+543 (str. P) i 3+735 (str. L) oraz zaakU-3d w km 2+950 (str. P),
3+225 (str. L), 3+551 (str. P) i 3+721 (str. L);

» Oznakowanie poatku i konca obszaru zabudowanego oraz ptaz i konca
miejscowdci znakami D-42 wraz z E-17a o §oe ,Lysa Gora” (str. P) i D-43
wraz z E-18a o te&ei ,Lysa Gora” (str. L) w km 3+270;

» Ustawienie znaku A-4 wraz z tablicgK-2 w km 3+850 (str. L);

» Oznakowanie poatku i konca obszaru zabudowanego oraz ptdaz i konca
miejscowdci znakami D-42 wraz z E-17a o $o¢ Lysa Gora” (str. L) i D-43
wraz z E-18a o t&ei ,Lysa Gora” (str. P) w km 4+425;

» Ustawienie znakow E-4 z nazwniejscowdci ,tysa Goéra” na przedhkeniu
wiaczenia projektowanej drogi gminnej nr 107423L domR2514L;

» Oznakowanie skrzpwania projektowanej drogi gminnej nr 107423L z DP
2514L za pomagznakow A-6b i A-6¢ ustawionych na drodze powiatp(od.
250m od skrzgyowania).



VI.

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania poziomegprzewiduje:

» nie projektowano oznakowania poziomego

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZNAKOW

Tablice znakow drogowych pionowych powinny¢byykonane z blachy ocynkowanej
pokrytej folia odblaskow typu 1 (wg dawnego nazewnictwa — I-generacji) w wiétko
sredniej — jak dla znakdw umieszczonych wgeich drég tej kategorii, z wagkiem znakow
B-20, A-7 i D-6, ktorych lica powinny bl pokryte foli typu 2 (wg dawnego nazewnictwa
—ll-generacji). Oznakowanie musi dygodne z wzorami podanymi w opracowaniu
Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnalfbgowych oraz urzlze:
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidzianych niniejszym
Projektem organizacji ruchu- lipiec- listopad 2022r




