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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa z Inwestorem,;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@dde. U z 2021 r , poz. 2351
z p&n. zm.);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzfpe. U. z 2021 r. poz. 1376
z p&n. zm.);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zrmp&mianami );

» Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 winga 2020r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanddgoz.U. z 2020r poz. 1609
z p&n. zm.);

» Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 gmia 2021r w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumenta@jektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Dz. U. z 2021 poz. 2454)

» Cyfrowa wersja mapy zasadniczej pobrana z zasoldl¥&K w Putawach;

> Biezace ustalenia projektowe z GmiBaranow;

» Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Zakres inwestycji dldrogi gminnej nr 107423L obejmuje m.in.:

» Wykonanie na projektowanym odcinku od km 2+946,49 kan 3+194,00 nowej
konstrukcji nawierzchni asfaltowej na jezdni porze/konanie:

* w-wy dolnej podbudowy z piasku stabilizowanego ceteen Rm=2,5 MPa
o gr. 15 cm i szerokai 3,8m;

* w-wy gornej podbudowy z kruszywa tamanego o grcitb szerokéci 3,8m;

» warstwy whzacej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szekuk@,6m;

» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szefok8,5m;

» Poszerzenie istniggej nawierzchni z kruszywa na odcinku od km 3+1040@ km
4+467,00, poprzez wykonanie wzdhistn. jezdni z kruszywa opornika z piasku
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm o gm@ennej 0,35-2,25m.

» Wykonanie na projektowanym odcinku od km 3+194,00kch 4+467,00 nawierzchni
asfaltowej na jezdni poprzez ukmie na istniejcej nawierzchni z kruszywa:

» w-wy dolnej podbudowy wyréwnawczej z kruszywa tamgn osr. gr. 10,8 cm
I szerokdci 5,3m;

e w-wy gornej podbudowy z kruszywa tamanego o gm8i szerokéci 5,3m,



» warstwy whzacej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szetokd,1m;

» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szefokb,0;

» Wykonanie wzdhla krawedzi jezdni asfaltowe] poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym o szer. 0,75;

» Ustawienie wzdha istn. skarpy bariery drogowej ochronnej N2W4 nainokiach: od km
4+286,00 do km 4+406,00 (str. L), od km 4+312 do &n837 (str. P) oraz od km
4+345,50 do km 4+421,50 (str. P);

» Wymiarg istniepcych przepustéw betonowych pod jezdma przeusty PEHD
o srednicy fi 60cm i dtugéci 8-12,0m;

» Wykonanie pod zjazdami przepustow z rur PEHD fimdQggodnie z rysunkiem planu
sytuacyjnego;

» Umocnienie skarp w obbie wlotdbw przepustu pitytami zarowymi betonowymi
40x60x10cm na podsypce cem.-piaskoweyj;

» Wykonanie zjazdéw do posesji z kruszywa tamane@@,6mm gr. 12cm

» Usunkcie drzew kolidujcych z proj. przebudoswdrogi;

» Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi gminnej jest zwana ze ztym stanem technicznym istigej
nawierzchni z kruszywa tamanego, ktéry wymaga wykoa wzmocnienia podbudowy
oraz nowych warstw asfaltowych w celu poprawy patméw techniczno- iytkowych
drogi i warunkéw bezpiecastwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewodztwie lubelskim, na terenie
gminy Baranéw w miejscov§oi Sniaddéwka i tysa Goéra w ciagu drogi gminnej
nr 107423L. Przedmiotowa droga gminna polta jest na dziatkach, ktére stangwjej
pas drogowy. Szeroké pasa drogowego drogi gminnej wynosi ok. 6,7-15,8m.

Droga obecnie na catym odcinku podsiada przekrdpkszvy z poboczami
ziemnymi. Nawierzchni jezdni stanowi nawierzchnia (podbudowa) z kruszyaraanego
szerokdci zmiennej okoto 3,4-5,9m
Istniejaca nawierzchnia z kruszywa jest w stabym stanienrtieznym, z ubytkami
i nierdwngciami. Istniece pobocze ziemne jest w znacznejscz zawyone wzgédem
nawierzchni, co utrudnia prawidtowe odwodnieniedj@z W zwhzku z tym konieczne jest
wykonanie prac, ktore zabezpigcistniepca drog przed dalszym jej zniszczeniem,
wzmocni oraz poprawi jej stan techniczny.



4. Stan projektowany

Pocatek opracowaniadrogi_gminnej nr_107423L znajduje st w km 2+946,70 tj. na

granicy dziatki ew. 324, Zakoniec w km 4+467,00 tj. na granicy pasa drogowegmi
powiatowej nr 2514L.

Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W17.

Na catym odcinku drogi gminnej zaprojektowano dragjezdni asfaltows, o szerokéci
3,5m na odcinku od km 2+946,70 do km 3+194,00 arazerokéci 5,0m na odcinku od
km 3+194,00 do km 4+467,00, z poszerzeniami na clukpoziomych i przekroju
szlakowym, z obustronnymi poboczami utwardzonymiskywem tamanym o szeraiad
0,75m.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wystija nastpujace tuki poziome.

tuki lewostronne:
- od km 3+526,53 do km 3+562,11 R=50m, szer. je@dm, spadek jednostronny 5%

tuki prawostronne:

-od km 3+212,74 do km 3+234,36 R=14m, szer. jeZdm, spadek jednostronny 7%

- od km 3+346,09 do km 3+369,89 R=300m, szer.rjez@m, spadek daszkowy 2%

- od km 3+625,06 do km 3+650,33 R=400m, szer.rjez@m, spadek daszkowy 2%

- od km 3+704,53 do km 3+750,23 R=80m, szer. je&@m, spadek jednostronny 3,5%
- od km 3+941,60 do km 3+966,73 R=500m, szer.rjez@m, spadek daszkowy 2%

- od km 4+450,94 do km 4+463,11 R=40m, szer. jeadim, spadek daszkowy 2%

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wystija nastpujace skrzgowania z innymi
drogami:
- na kacu opracowania w km 4+471,70 z dgqmpwiatows nr 2514L

Parametry techniczne drogi gminnej:
» Klasa techniczna drogi —,, D”

» Dtugos¢ odcinka drogi: di. 1 520,3mb od km 2+946,70 do4k 67,00

» Przekrdj jezdni: szlakowy

» Szerokd¢ jezdni: 3,5 (od km 2+946,70 do km 3+194,00) iny,@d km 3+194,00 do
km 4+467,00) na odcinku prostym (5,0; 6,2 i 5,8lmebie tukdw poziomych)

Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego o sz&mo,

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

YV V VYV V

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy asz. rowow przydranych



Rozwiazania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniunwelstorem, wykonanie nowej

konstrukcji oraz wzmocnienia istnigej nawierzchni z kruszywa w nagtijacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa — nowa konstrukcja (od km 2+9480 do km 3+194,00)

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego OA3h,5 -gr.15cm
» warstwa dolna podbudowy z piasku stabiliz. cem=R/s8MPa

wg PN-S-96012:1997 -gr. b c

» istn. podtae gruntowe

b. Poszerzenia istn. nawierzchni z kruszywa (od km 398,00 do km 4+467,00)

» opornik z piasku stabiliz. cem. Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012:1997 -gr.bbc

c. Jezdnia asfaltowa — wzmocnienie istn. naw. z krugwa (od km 3+194.,00 do
km 4+467,00)

—_———

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego Or3h,5 -gr.8cm
» warstwa dolna podbudowy wyrownawczej

z kruszywa tamanego 0-31,5mm -$r. gr. 10 cm
» istn. warstwa z kruszywa tamanego -gr.15cm

d. Pobocze izjazdy z kruszywa lamanego

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stalmiech. gr. 12cm

5. Odwodnienie

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchnioweigvukku poboczy z kruszywa,

ktére wystpuja obustronnie wzdiu catej drogi. Wzdha drogi lokalnie wysipuja rowy

przydrazne. W ramach projektu przewidziano:

» Wymiarg istniepcych przepustéw betonowych pod jezdma przepusty PEHD
o srednicy fi 60cm i dtugéci 8-12,0m wraz z wykonaniem nowyétianek czotowych;

» Wykonanie pod zjazdami przepustow z rur PEHD fimQggodnie z rysunkiem planu
sytuacyjnego;



» Umocnienie skarp w obbie wlotow przepustu ptytamizarowymi betonowymi
40x60x10cm na podsypce cem.-piaskoweyj;

» Udroznienie istniejcych rowow

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana przebudowa drogi gminnej oddziatywmyj&o na dziatki, na ktorych jest
potozona tj. stanowice jej pas drogowy ( wymienione na stronie tytutpeeracowania)
Inwestycja nie wykracza poza w/w dziatki i nie pauge ograniczé w zabudowie

i zagospodarowaniu dziatelgssednich. Realizacja przedmiotowej inwestycji n@vpduje
ograniczenia dogpu do drogi publicznej, niiwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oragrodkdéw hcznaici przez osoby trzecie w obszarze

oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowaniauteienpowoduj uciazliwosci
zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elekinymi i promieniowaniem, a tak

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

7. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczéstwo robdt i jak najmniej zakidéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213pHzn. zmianami).

Opis technologiii szczegotlowe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrinMarcin Gajewski
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