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OZNACZENIE
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ELEMENT - PRZEZNACZENIE

Granica pasa drogowego, granice dziafek

Krawedz nawierzchni asfaltowej

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Pobocze z kruszywa famanego 0-31,5mm

Opornik betonowy 12x25 ¢cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Regulacja wys. istn. zjazdow z kostki brukowej

Requlacja wys. istn. chodnika z kostki brukowej
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Chodnik z bet. kostki brukowej o gr. 6cm
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Zjazdy z kruszywa famanego 0-31,5mm
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Zjazdy o naw. z betonu asfaltowego
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Proj. drogowa bariera ochronna N2W4

ochronna N2W4, L.=46,0m

LEGENDA OZNAKOWANIA
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D-1

projektowane
znaki pionowe

D-1
istn. oznakowanie
bez zmian

D-1

istn. oznakowanie
do likwidacji

- proj. oznakowanie poziome

Zamawiajacy:
Gmina Baranow
ul. Rynek 14
24-105 Baranow

Wykonawca:

Marcin Gajewski Projekty Drogowe
ul. Kottataja 8/27A

24-100 Putawy

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 112816L na odcinku od km 0+011,20
) do km 2+287,50 oraz drogi gminnej nr 112817L na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+938,50 w gminie Baranéw
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